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171/173 – Двойной цепной стежок
Êëàññ 171 âûïîëíÿåò âñå òðåáîâàíèÿ ôèëîñîôèè ðàöèîíàëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà, ïðåäúÿâëÿåìûå ê âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûì
ìàøèíàì. Îïòèìèçèðîâàííàÿ øâåéíàÿ êèíåìàòèêà ãàðàíòè-
ðóåò ïîñòîÿííûé ðåçóëüòàò øèòüÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ. 

Êëàññ 173 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáðàáîòêè ñëîæíûõ ìàòåðèàëîâ. Ýòà
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíàÿ ìàøèíà âûïîëíÿåò ãëàäêèå áåñïîñàäî÷-
íûå øâû äàæå íà òêàíè èç ìèêðîôàçû. Âåðõíèé ðîëèêîâûé òðàí-
ñïîðò ðàáîòàåò ñòàáèëüíî äàæå ïðè âûñîêîé ÷àñòîòå âðàùåíèÿ.
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[мин�1] макс.  [мин�1] [мм] [мм] 

U WO A B*
7.000 6.600 L, M 4 4 5 (10) ● ❍ *** ● ❍

6.000 5.800 L, M 4 7 4 5 ● ❍ *** ● ❍

6.000 5.800 L, M 4 7 4 5 ● ● ● ● ● ❍

171-131110

173-141110

173-141521

Stiche/Min Stiche/Min Nähgut
ab Werk

Стежков/мин Стежков/мин Ткань
с завода

Fadenabschneider
unter der
Stichplatte

Обрезка нити
под игольной
пластиной

Nähfuß-
lüftung, 
automatisch

Автомати�
ческое опус�
кание лапки

Unter-
transport

Нижний
транс�
порт

Kettenstich-
greifer, quer 

Петлитель
цепного 
стежка

Doppel-
ketten-
stich

Двойной
челночный
стежок

Eine 
Nadel

Одна
игла

Nennspannung Leistungs- Gewicht, Synthetik Baumwolle Abmessungen 
aufnahme Oberteil (Länge, Breite, Höhe)

Номинальное Потребляемая Вес, Синтетика  Хлопок Размеры 
напряжение мощность Общий вес (Длина, ширина, высота) [мм]

[В], [Гц] [КВА] [кг] макс. [мм] C D
190-230В, 50/60 Гц 1 [макс.] 38 70/3 40/3 1.060 500 1.700 934 SIN** 80–130 281 144
190-230В, 50/60 Гц 1 [макс.] 38 70/3 40/3 1.060 500 1.700 934 SIN 70–130 281 144

C D- System

171

173

Stichverdichtung, Fadenabschneider
und Nähfußlüftung, 
durch Lichtschranke betätigt

Уплотнение шва, опускание лапки,
обрезание нити задействуется
световым затвором

171 – Die Temperamentvolle:
● Weicher Stichanzug, kein Spannungskräuseln
● Optimale Stichbildung durch automatische Anpassung 

der Unterfadenmenge; feste und dennoch elastische Naht
● Hohe Nähgeschwindigkeit, bis zu 7.000 Stiche / min.
● Einfacher Umbau auf Zwei-Nadelmaschine möglich

171 – Темпераментный:
● Ìÿãêîå ïîäòÿãèâàíèå ñòåæêà áåç íåðîâíîñòåé è ñêëàäîê
● Îïòèìàëüíûé ñòåæîê áëàãîäàðÿ àâòîìàòè÷åñêîìó ñîãëàñîâà-

íèþ íèæíåé íèòè ñ äëèíîé ñòåæêà; êðåïêàÿ, íî ýëàñòè÷íàÿ ñòðî÷êà
● Âûñîêàÿ ñêîðîñòü øèòüÿ, äî 7.000 ñòåæêîâ/ ìèí.
● Âîçìîæíîñòü ïåðåîáîðóäîâàíèÿ â äâóõèãîëüíóþ ìàøèíó

173 – Die Komfortable:
● Glatte, kräuselfreie Nähte durch Kettenstichtechnik
● Der drehzahl-stabile Walzenobertransport mit bis zu 6.000 

Stichen/min wird extrem dicht hinter der Nadel wirksam
● Der Walzenobertransport der 173 ist hochschwenkbar; 

dadurch entsteht ein nutzbarer Freiraum wie bei der 171
● Die Transportlänge des Walzenobertransports ist über ein  

Stellrad justierbar und sorgt so für absolut glatte Nähte.
● Durch Fadenabschneider und Stichverdichtung können Naht-

anfang und Nahtende im Nähgut liegen

173 – Комфортный:
● Òåõíèêà öåïíîãî ñòåæêà äàåò ãëàäêóþ ðîâíóþ ñòðî÷êó
● Ñòàáèëüíûé âåðõíèé ðîëèêîâûé òðàíñïîðò ñ êîëè÷åñòâîì ñòåæ-

êîâ â ìèíóòó äî 6.000 ðàñïîëîæåí ïðåäåëüíî áëèçêî ê èãëå
● Âåðõíèé ðîëèêîâûé òðàíñïîðò¸ð êëàññà 173 ïîäíèìàåòñÿ 

ââåðõ, îñâîáîæäàÿ äîïîëíèòåëüíîå ìåñòî äëÿ ðàáîòû
● Äëèíà âåðõíåãî ðîëèêîâîãî òðàíñïîðòà þñòèðóåòñÿ ïðè ïî-

ìîùè êîë¸ñèêà è îáåñïå÷èâàåò ñîâåðøåííî ãëàäêèé øîâ
● Áëàãîäàðÿ óñòðîéñòâó îáðåçàíèÿ íèòè è óïëîòíåíèþ ñòåæêà

êîíåö è íà÷àëî ñòðî÷êè ìîãóò íàõîäèòñÿ íà èçäåëèè

U = Untertransport
WO = Walzenobertransport
L = Leichtes Nähgut
M = Mittelschweres Nähgut
● = Serienausstattung
❍ = Optionale Zusatzausstattung
* = 10 mm mit Nadelsystem 933
** = Nadelsystem 933 oder 934 SIN je nach E-Nr.
*** = Bei Zwei-Nadelbetrieb [min-1] max. 5.500 Stiche/Min.

U      = Нижний транспорт 
WO = Верхний роликовый транспорт
L = Лёгкий материал
M = Средний материал
● = Стандартное оборудование
❍ = Опциональное дополнительное оборудование
* = 10 мм по системе игл 933
** = Система игл  933 или 934 SIN в зависимости E�Nr.
*** = При работе с дум иглами [мин�1] макс. 5.500 стежков/мин.

171/173 – Doppelkettenstich für schnelle Nähte
Die 171 erfüllt alle Anforderungen, die eine rationelle Produk-
tionsphilosophie an eine Hochleistungsmaschine stellt. Die opti-
mierte Nähkinematik garantiert konstante Nähergebnisse bei
unterschiedlichsten Materialien.

Die 173 ist prädestiniert für die rationelle Verarbeitung transport-
kritischer Ware. Diese Hochleistungsmaschine sorgt für glatte,
spannungsfreie Nähte selbst in Microfasergewebe. Der Walzen-
obertransport arbeitet auch bei hohen Drehzahlen absolut stabil.

Zwei 
Nadeln

Две 
иглы

Unter- und
Walzen-
Obertransport

Нижний и верх�
ний роликовый
транспорт

Stich-
verdichtung, 
automatisch

Автомати�
ческое уплот�
нение шва

171 171 173 173
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