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Paraméterlista

1 Paraméter

A paraméterlista a keresett paraméter gyors megtalalasahoz és médositasahoz
nyujt segitséget. A paraméterlista felépitését a kezelési utmutaté mutatja be.
Sulyozasuktol és a gép varrasi viselkedésére gyakorolt kisebb vagy nagyobb
kihatasuktol fliggéen vannak tobb szinten is megtalalhaté paraméter-kategoriak.

Az osztaly paraméterei 1767

Paraméterkészlet: HU
Alosztalyokhoz: 1767-180142
1.1 Kezel6i szint
E[K [P [Min. [ Max. |[Eldirdas | Egység | Leiras
Ors6-6ltésszamlalé/maradékfonal-figyelé/darabszamlalé
o/ 06 |00 | O 4 0 - Orso6-6ltésszamlalg, ill.
maradékfonal-figyeld
0 =Kij;

1 = orso6-6ltésszamlalé A;
2 = ors6-6ltésszamlalo B;
3 = orso6-0ltésszamlalo C;
4 = maradékfonal-figyel

ol 06 |01 ]1 9999 3000 x 00604 Az A orso6-6ltésszamlald
visszaallitasi értéke

o| 06 |02 |1 9999 2000 x 00604 A B orsé-6ltésszamlalo
visszadllitasi értéke

o[ 06 | 03 |1 9999 1000 x 00604 A C orso6-6ltésszamlalo
visszadllitasi értéke

o| 06 | 04 |1 255 10 x Oltés Az A, B és C orso-6ltésszamlalod
tényezéje

o|06 |05|0 9999 0 Oltés Oltésszam a maradékfonal-
figyel6nek

o| 06 | 06 | O 1 1 - Varrémotor megall, ha a
szamlalo elérte a 0 értéket
0 = Ki;

1=Be

o/ 06 |07 |0 1 1 - A varrotalp a szal elvagasa utan
lent marad

0 =Kij;

1=Be

o| 06 | 08 | O 1 0 - Lejart szamlalénal
visszaallitasnak kell kdvetkezni a
szal elvagasa utan

0 = Ki;
1=Be
o/ 06 |10 | O 1 0 - Darabszamlalo kijelz6
0 = Ki;
1=Be
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E| K [ P | Min. Max. El6iras Egység Leiras
0| 06|20 |0 1 0 - Szalfigyeld fent
0 =Kij;
1=Be
0| 06 |30]|0 1 0 - Szalfigyeld lent
0 =Kij;
1=Be
Tiihiités/szell6ztetd
o/ 13|00 |0 1 0 - TUhités
0 = Ki;
1=Be
Fénysorompé
o| 16 | 00 | O 255 0 Oltés Kiegyenlitd 6ltés Normal
Oltéshossz
o| 16 | 01 | O 255 0 Oltés Kiegyenlitd 6ltés Hosszu
Oltéshossz
o| 16 | 10 | 1 255 1 Varratok Fénysorompo varratok szama
0|16 |20 | O 255 0 Oltés Kiegyenlitd 6ltés Hurkolas sz(iré

Oltéslazito berendezés

o|25 |00 |0 2 0 - Az automatikus oltéslazitd
berendezés mddja

0 = csak oltéslazito;

1 = dltéslazito és 2. dltéshossz;
2 = Oltéslazito, 2. oltéshossz és
I6ket-gyorseltolas;
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1.2 Technikusi szint

E[K [P [ Min. | Max.

| Elgiras

Egység

| Leiras

Retesz

t| 00 | 00 | 300 6000

1000

rnm

Kezd6 gydri fordulatszam

t|{ 00 |01]0 254

8

10°

El6vezérld sz6g a reteszmagnes
bekapcsolasakor

(atkapcsolas eléremenetrél
hatramenetre a
reteszmagnesnél)

254

10°

El6vezérld sz6g a reteszmagnes
kikapcsolasakor

(atkapcsolas hatramenetrél
eléremenetre a
reteszmagnesnél)

Kezd6 retesz a pedal 0 allasaval
megszakithato

0 =Kij;

1=Be

Kezd6 retesz vége maéd

0 = a vége utan tovabb varr;

1 = gép megall és vjra kell
inditani a pedalt;

2 = szél elvagasa a kezdb retesz
utan

Pedaljévahagyas csak
kiegészitd A szakasz utan
0 = Ki;

1=Be

500

ms

Késleltetési id6 a fordulatszam
jévahagyasig a kezdé retesz
utén

255

ms

Reteszmagnes kiesési id6

Kiegészit6 eléreszakasz a kezdd
retesznél a visszafelé Oltések
szamaval

0 =Kij;

1=Be

300 6000

1000

rm

Végretesz fordulatszam

254

16

10°

El6vezérld szog a reteszmagnes
bekapcsolasakor

(atkapcsolas eléremenetrdl
hatramenetre a
reteszmagnesnél)

254

14

10°

El6vezérl6 szog a reteszmagnes
kikapcsolasakor

(atkapcsolas hatramenetrdl
eléremenetre a
reteszmagnesnél)
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Min.

Max.

Eléiras

Leiras

—

0

Egység

Reteszmagnes az utolso
visszafelé szakasznal
(egyszeres végretesz és
tobbszords végretesz)
bekapcsolva marad addig, amig
el nem éri a 2. poziciot

0 = Kj;

1=Be

00

19

Kiegészit6 eléreszakasz a
végretesznél a visszafelé oltések
szamaval

0 = Ki;

1=Be

00

20

300

6000

2800

mnmm

T6bbszords kezdd retesz
fordulatszam (csak
stoppoléprogramnal)

00

21

254

16

10°

El6vezérlé szog a reteszmagnes
bekapcsolasakor

(atkapcsolas eléremenetrol
hatramenetre a
reteszmagnesnél) (csak
stoppoléprogramnal)

00

22

254

22

10°

El6vezérld sz6g a reteszmagnes
kikapcsolasakor

(atkapcsolas hatramenetrél
eléremenetre a
reteszmagnesnél) (csak
stoppoléprogramnal)

00

23

Tobbszords kezdd retesz
stoppoléprogramként

0 =Kij;

1=Be

00

24

Pedalfiggé sebesség
stoppoléprogramnal
0 = Ki;

1=Be

00

25

Els6 szakasz mas 6ltésszammal
(C) a tobbszoros kezdd
reteszben

0 =Kij;

1=Be

00

26

Utols6 szakasz mas
oltésszammal (C) a tdbbszoros
végreteszben

0 =Kij;

1=Be

00

30

Diszoltésretesz
0 =Kij;
1=Be

00

31

2500

1000

rnm

Diszoltésretesz fordulatszam
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ElK |[P Min. Max. El6iras Egység Leiras
t| 00320 1000 100 ms Allasidd diszoltésretesznél
t| 00|35 |0 1 1 - Fordulatszam cs6kkenés a
szallito atallitasa kzben
0 =Kij;
1=Be
t| 00|36 |0 6000 500 rpm Fordulatszam, amelyre a szallité
atallitasat csdkkenteni kell
t| 00 |40 | O 2 1 - Kezd6 retesz fajtaja, ha
mikodésbe 1ép a retesz
hozzakapcsolas
0 = egyszeres kezdd retesz;
1 = dupla kezdé retesz;
2 = tobbszorés kezd6 retesz
t| 00|41 |0 2 1 - Végretesz fajtaja, ha mikodésbe
lép a retesz hozzakapcsolas
0 = egyszeres végretesz;
1 = dupla végretesz;
2 = tébbszdrds végretesz
t| 00|44 |0 3 0 - Kézi retesz kezelése
0= Keézi retesz azonnal
kapcsol;
1= Kézireteszat0045¢ésat
00 46 paraméter
fuggvényében kapcsol;
2 = Kézireteszelés kdzben leall
ahajtdésat0045és a
t 00 46 paraméterrel
beallitott pozicidban;
3 = Keézi reteszelés kdzben ledll
ahajtasat0045és a
t 00 46 paraméterrel
bedllitott pozicidban;
(csak hat 00 30 = 1)
t| 00|45 |0 1 0 - Kézi retesz bekapcsolasa
0 =td lent;
1 =10 fent
t| 00|46 |0 1 0 - Kézi retesz kikapcsolasa
0 =td lent;
1 = tl fent
t{ 00|47 | O 3 0 - Fordulatszam-korlatozas kézi
retesznél
0 = Ki;
1 = korlatozas DB3000-re, ha
t0044=0-1
2 = korlatozas diszéltésretesz
fordulatszamra, ha t 00 44 =
2-3
t| 00|50 |0 999 100 ms Reteszmagnes iranyité ideje t1
idétartamban
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E| K [ P | Min. Max. El6iras Egység Leiras

t| 00|51 |5 100 100 % Tapintasi arany t1 idétartamban

t] 00 | 52 | 0,0 600,0 0,0 s Reteszmagnes iranyité ideje t2
idétartamban (0-nal a
reteszmagnes folyamatosan
bekapcsolva marad)

t| 00 | 53 100 100 % Tapintasi arany t2 idétartamban

t| 00 | 54 |0 1 0 - Umag emelkedés a reteszmagnes
vezérlése kdzben
0 = nem;
1 =igen

t| 00 |60 |0 359 73 ° Az a sz6g, amelynél a szallitasi
atalliténak kapcsolnia kell

t|{ 00 | 61 200 14 ms Inercia bekapcsolasa

t| 00 | 62 200 16 ms Inercia kikapcsolasa

t| 00 | 63 1 0 - Szallitasi atallité szogfiggd
kapcsolasa
0 = nem;
1=ligen

t| 00 |70 255 Oltés Catch Backtack elére

t| 00 | 71 255 Oltés Catch Backtack vissza

Szalszorité (FK)

t|01]00 |0 10 6 - Szalszorité modja

0= FK bekapcsolasi szdg =
t01 01,
FK kikapcsolasi sz6g =
t01 02,
FL nélkdl;

1= FK bekapcsolasi sz6g =
108°,
FK kikapcsolasi szdg =
268°,
FL nélkdl;

2 = FK bekapcsolasi sz6g =
49°,
FK kikapcsolasi sz6g =
110°,
FL nélkdl;

3 = FKbekapcsolasi szog =
49°,
FK kikapcsolasi sz6g =
190°,
FL nélkdl;

4 = FK bekapcsolasi szdg =
108°,
FK kikapcsolasi szog =
268°,
FL bekapcsolasi sz6g =
108°,
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DAC basic/classic Paraméterlista osztaly1767 - B03.6. valtozat - 10-2018




Paraméterlista

E

K

P

Min.

Max.

Eléiras

Egység

Leiras

FL kikapcsolasi szg =
154°;

5= FK bekapcsolasi szog =

108°,
FK kikapcsolasi sz6g =
268°,
FL bekapcsolasi szog =
44°,
FL kikapcsolasi szdg =
154°;

6 = FK bekapcsolasi szog =
75°,
FK kikapcsolasi sz6g =
215°,
FL bekapcsolasi sz6g =
60°,
FL kikapcsolasi szdg =
120°,
FL kikapcsolasi sz6g ezen
kivil emelésfliiggo;

7 = FKnélkl,
FL bekapcsolasi sz6g =
to1 11,
FL kikapcsolasi szdg =
t0112,

8 = FK bekapcsolasi szog =
t01 01,
FK kikapcsolasi sz6g =
t01 02,
FL bekapcsolasi sz6g =
t01 11,
FL kikapcsolasi szdg =
t0112;

9= FKnélkil,
FL bekapcsolasi sz6g =
to1 11,
FL kikapcsolasi szdg =
t0112,
FL kikapcsolasi sz6g ezen
kivll emelésfiiggs;

10 = FK bekapcsolasi szog =
t01 01,
FK kikapcsolasi sz6g =
t01 02,
FL bekapcsolasi sz6g =
t01 11,
FL kikapcsolasi sz6g =
t0112,

FL kikapcsolasi sz6g ezen

kivll emelésfiiggs;

01

01

359

75

Szalszorité bekapcsolasi szog
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Min.

Max.

Eléiras

Leiras

—

01

02

359

215

Egység

Szalszorit6 kikapcsolasi szog

01

11

359

60

Varrétalp-szellézteté
bekapcsolasi szoge

01

12

359

120

Varrétalp-szellézteté
kikapcsolasi szége

01

13

100

100

%

Varrétalp-szell6ztet6 tapintasi
arany 4-8 médban

01

20

Szalszorité opciok

0 = szalszorit6 csak
varratkezdésnél,

1 = szalszoritdé varratkezdésnél
és visszafordulasnal,

2 = szalszoritd varratkezdésnél
és varrotalp-szelléztetésnél;

3 = szalszoritd varratkezdésnél,
visszafordulasnal és varrétalp-
szelléztetésnél

01

30

Tiszta varratkezdés (NSB)

0 =Kij;

1 = Be, ha aktiv a szalszoritd
(régi tzemmad);

2 = Be, ha aktiv a szalszorito (Uj
izemmod);

01

31

9999

92

°/ms

Kiegészit6 szalszoritd
bekapcsolasi szoge (régi im.) /
kés bekapcsolasi ideje (Uj im.)

01

32

9999

201

Kiegészit6 szalszoritd
kikapcsolasi szbge

01

33

9999

105

Szalel6huzo bekapcsolasi szoge

01

34

9999

203

Szalel6huzo kikapcsolasi szoge
(régi Um.) / elszivas id6tartama
(4j Gm.)

01

35

9999

62

Szalfeszités kioldé bekapcsolasi
szbge

01

36

9999

94

Szalfeszités kioldd kikapcsolasi
szbge

01

50

999

100

ms

Szalszorito iranyito ideje t1
idétartamban

01

51

100

100

%

Tapintasi arany t1 idétartamban

01

52

120,0

60,0

Szalszorito iranyito ideje t2
idétartamban (0-nal a szalszorité
folyamatosan bekapcsolva
marad)

01

53

100

30

%

Tapintasi arany t2 id6étartamban

01

54

Unag emelkedés a szalszoritd
vezérlése kdzben

0 = nem;

1 =igen

12
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E

[K [P [ Min. [ Max.

| Elgiras

Egység

Leiras

Szalvagé (FA)

t

02 | 00 | 50 750

150

rpm

Fordulatszam szalvagas kézben

t

0210110 1

0

Pedalallas a vagas
megkezdéséhez

0 =-2 dllas:
1=-14llas

021020 1

A varrat elején (aktiv egyes
oltésfunkcioknal) a varratvég
megkezdése

0 = nem;

1 =ligen

0210 |0 359

25

Bekapcsold sz6g t 08 12 <=t 02
10<t02 11

021110 359

265

Kikapcsolo sz6g t 02 10 <t 02
11<=t08 13

02120 1|0 255

ms

Késleltetési id6 az FA ismételt
bekapcsolasahoz

021211]0 255

ms

Késleltetési id6 az FA magnes
kikapcsolasahoz

02 |50 |0 999

500

ms

Az FA iranyit6 ideje t1
idétartamban

02 | 51 100

100

%

Tapintasi arany t1 idétartamban

02 | 52 120,0

10,0

FA iranyito ideje t2 id6tartamban
(0-nal a szalszorité
folyamatosan bekapcsolva
marad)

02 | 53 100

100

%

Tapintasi arany t2 idétartamban

02|15 |0 1

Unmag emelkedés az FA vezérlése
kdzben

0 =nem;

1=ligen

02 55|0 359

250

Az a sz6g, amelynél aktiv lesz a
2-es tapintasi arany (0 = inaktiv)

arrétalp-szell6ztetés (FL)

<

03|00 |0 1

Varrétalp-szelléztetés
0 = Ki;
1=Be

03 |011]0 1

Megemelt varrétalpnal nem indul
el gombnyomasra a varras.

0 =Kij;

1=Be

0310 |0 9999

80

ms

A gép inditasi késleltetése a
varrétalp-szell6ztetd
kikapcsolasa utan

03|111]0 255

40

ms

A varrotalp-szell6ztet
bekapcsolasi késleltetése a gép
allo allapotaban
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E| K [ P | Min. Max. El6iras Egység Leiras

t|03]12 | 0,0 9,999 0,200 S A varrotalp-szell6zteté
bekapcsolasi késleltetése a
varrat végén

t| 03 |50 |0 999 200 ms A varrotalp-szell6zteté6 magnes
iranyitod ideje t1 idétartamban

t| 03|51 |5 100 100 % Tapintasi arany t; idétartamban

t| 03|52 0,0 600,0 0,0 S Varrotalp-szell6zteté magnes
iranyito ideje t, idétartamban (0-
nal a reteszmagnes
folyamatosan bekapcsolva
marad)

t| 03|53 |5 100 100 % Tapintasi arany tyidétartamban

t|03 |5 |0 1 0 - Umag emelkedés a varrotalp-
szell6ztetd magnes vezérlése
kdzben
0 =nem;
1=ligen

t| 03|55 |0 1 0 - Figyelmeztetd hangjelzés a talp
automatikus leengedése el6tt
0 =nem;
1 =igen

| Lagyinditas

t| 05|00 | 120 1000 400 rom Lagyinditasi fordulatszam

t| 05011 99 1 Oltés Lagyinditasi 6ltések szama

Maradékszal-figyel6/ors6forgas-figyelés/oltéskihagyas-ellendrzés

t{ 06|00 |0 2 0 - Maradékszal-figyel® aktivalasa
0 = Ki;
1 = jobb;
2 = Balra és jobbra;

t| 06|01 |0 1 0 - Maradékszal-figyel6 mod
0 = dinamikus;
1 = statikus;

t| 06 | 02 | 0,0 3,300 0,0 \Y Kiszob jobbra

t] 06 | 03 | 0,0 3,300 0,0 \Y Intenzitas jobbra

t| 06 | 04 | 0,0 3,300 0,0 \Y Kiszob balra

t| 06 | 05| 0,0 3,300 0,0 \ Intenzitas balra

t| 06 |06 |0 1 0 - Jévahagyas sziikséges a
figyelmeztetéseknél
0 = nem;
1 =ligen

t| 06|10 |0 1 0 - Oltéskihagyas-ellenérzés
(Nem t 06 00 = 2-vel)
0 =Kij;
1=Be
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K

Min.

Max.

Eléiras

Leiras

E
t

06

0

0

Egység

Orsoforgas-figyelés
(Nem t 06 00 = 2-vel)
0 =Kij;

1=Be

255

Oltés

Az az 6ltésszam, amelytdl aktiv
az orsoforgas-figyelés

1000

180

rnm

Az a fordulatszam, amelytdl
aktiv a figyelés

255

Oltés

Az az Oltésszam, amelytél aktiv
a figyelés

06

22

1000

ms

Lebontas

zalfigyeld lent

06

30

0

1000

nmm

Az a fordulatszam, amelytél
aktiv a figyelés

06

31

0

255

Oltés

Az az 6ltésszam, amelytdl aktiv
a figyelés

06

32

0

1000

ms

Lebontas

arrat:

szak

aszok

<

07

00

0

-2 allas kezelése

varratszakaszokon

0= A varras megszakadasa. A
kovetkezd varratszakaszt
varrja; a program utolso
varrasanal a varras
szalvagassal megszakad;

1= Varras megszakitasa
szalvagassal (akkor is, ha
nem aktiv). A kdvetkez6
varrémenet szabad varras;

2 = Varras megszakitasa
szalvagassal (akkor is, ha
nem aktiv). Varréprogram
megszakad

07

01

Automata Gzem
0 =Kij;
1=Be

07

02

Jel szakaszcserénél
0 =Kij;
1=Be

07

03

Javité méd
0 =Kij;
1=Be

07

04

Ciklikus varrasprogram
izemmod

0 = Ki;

1=Be
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Paraméterlista

E[K [P [Min. [ Max. |[Eldirdas | Egység [ Leiras

Motor

t| 08 | 00 | 500 9999 3000 rpm Maximalis fordulatszam

t| 08| 01|10 400 150 rpm Minimalis fordulatszam

t| 08| 02| 10 1000 150 rpm Pozicio fordulatszam

t| 08031 100 20 rpm/ms Gyorsitérampa

t| 08|04 |1 100 20 rpm/ms Fékrampa

t| 08 |05 |0 1 0 - Motor forgasiranya
0 = balra;
1 = jobbra

t| 08|06 |0 2 1 - Motorfék normal leallasnal
0 = fékezés t 08 09 id6tartamra;
1 = fékezés stopnal
folyamatosan aktiv;
2 = poziciét folyamatosan tartja

t| 08|07 |01 6,0 1,5 A Tartasi aram a gép allé
allapotaban

t| 0808 |0 255 40 - Reakciésebesség pozicid
véltoztatdsahoz

t| 0809 |0 999 200 ms Motorfék id6tartam

t| 08|10 | - - - - Referenciapozicié

t| 08 |11 ] - - - - TUpoziciok

t| 0812 |0 359 16 ° T mély allasban (also holtpont)
(1. pozicio)

t| 0813 |0 359 326 ° Szalemel6 felsé holtpont (2.
pozicid)

t| 0814 |0 359 326 ° Iranypozicié

t| 08|15 |0 359 245 ° Befiiz6 pozicio (tliszal)

t| 0816 |0 1 0 - Iranypozicié pedalon keresztili
elinditasa

t| 08|19 |1 9999 1000 - Attételi arany =
(motoratmérd / gépatmérd )
* 1000

t| 08|20 | - - - - Pedal kalibralasa

t| 08211 64 24 Fokozato | Pedalfordulatszam-fokozatok

k szama

t| 08220 7 3 - Fordulatszamgérbe

t| 08|23 |1 255 90 ms -1 allas lebontas

t| 08|24 |1 255 15 ms -2 allas lebontas

t|08]25|0 1 0 - Pedal kivalasztas
0 = analdg;
1 = digitalis
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Paraméterlista

El K

P

Min.

Max.

Eléiras

Leiras

—

08

26

0

Egység

Digitalis pedal jeleinek
invertalasa

0 = nem;

1 = igen (Efka-pedal adapterrel)

27

-1 allas kezelése (csak digitalis
pedalnal)

0 = tapinto;

1 = bekattano;

2 = varrat utan bekattano, varras
inditasa utan tapint6

28

40

70

60

-1 éallas tényezéje
Ezennel az inditasi viselkedés -1
és 0 kdzott eltolhatd

29

20

70

49

-2 allas tényezéje
Ezennel az inditasi viselkedés -2
és 0 kozott eltolhatd

30

Fordulatszam kijelzés
0 = Kj;
1=Be

31

Aktualis pozicié megjelenitése
0 = Ki;
1=Be

32

A tl bekapcsolas és a pedal
megnyomasa utan "Ta fent"
pozicioba jar

0 =nem;

1=ligen

33

Poziciojelek kiadasa (a jeleket
meég hozza kell rendelni egy
kimenethez, pl. t 51 50 esetén)
0 = nem ad ki jeleket;
1=1.poz,;

2=2.poz,;

3=1.poz. és 2. poz.;

4 = motorfutasi jel;

5 = motorfutasi jel és 1. poz.;

6 = motorfutasi jel és 2. poz.

34

255

Sz6g az 1-jel pozicié hosszahoz

35

255

Sz0g az 2-jel pozicié hosszahoz

t| 08

36

9999

rnm

Az a fordulatszam, amely felett
aktiv lesz a motorfutasi jel

t| 08

40

150

9999

3000

rnm

Fordulatszam-korlatozas
DB3000

t| 08

41

150

9999

1800

m

Fordulatszam-korlatozas
DB2000

44

255

40

ms

0 allas lebontas

50

500

180

rpm

Fordulatszam-el&iras egyenkénti
oltésfunkciokhoz (fél vagy egész
Oltés stb.)
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Paraméterlista

E| K [ P | Min. Max. El6iras Egység Leiras
t| 08|51 |1 6000 180 rpm Fordulatszam kézi varrashoz
gombokkal

t|08 |52 |0 1 0 - Varréfunkciok gombokkal kézi
médban is

0 = nem;

1 =igen

t{ 08|60 |0 64 0 Fokozat 1. allas eltolasa
A fordulatszam-fokozatokszama
kevesebb lesz

Szalfeszités

t{ 09|00 |0 3 2 ° Szalfeszitd mod és szalfeszités
csokkenés aktiv varrétalp-
szelléztetés esetén

0 = nincs szalfeszit6
szellbztetés;

1 = szélfeszitd szell6ztetés a
varratban;

2 = szélfeszitd szell6ztetés FA
utan;

3 = szalfeszit6 szelléztetés a
varratban és FA utan

t|09 010 1 1 ° Szalfeszités beflizési segiténél
(tiszal) szellbztetve
0 =nem;
1 =igen

t| 09|02 0,0 2,55 0,0 s Szalfeszitd szell6ztetés

bekapcsolasi késleltetése FA
utan FL-nél (csak akkor aktiv, ha
t 09 00 = 2 vagy 3)

t[ 0903 ]|0 2 0 ° A kiegészit6 szalfeszité
csatolasa a Ioket gyors
eltolasaval

0 = nincs csatolas;

1 = kiegészit6 szalfeszitd loket
gyors eltolasa kdzben;

2 = kiegészitd szalfeszitd ket
gyors eltolasa fordulatszam
elérése kézben

t{09]10 |0 359 255 ° Bekapcsol6 szog t 08 12 <=
t0910<t09 11
vagoéfolyamatnal

t{09 |11 1]0 359 325 ° Kikapcsolo sz6g t 09 10 <=
t0911<t08 13
vagoéfolyamatnal

t| 0920 |0 255 0 ms Késleltetési id6 a szalfeszitd
magnes ismételt
bekapcsolasahoz vagas kézben

t|09 210 255 50 ms Késleltetési id6 a szalfeszitd
magnes kikapcsolasahoz
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Paraméterlista

E| K [ P | Min. Max. El6iras Egység Leiras

t|09 |30 |0 1 0 - Kiegészit6 szalfeszitd nyitasa a
kezd6 retesznél

0 = nem;

1 =igen;

t|09 310 1 0 - Kiegészit6 szalfeszitd nyitasa a
végretesznél

0 = nem;

1 =ligen;

t|09 |32 |0 1 0 - Kiegészité szalfeszitd nyitasa a
kézi retesznél

0 = nem;

1 =igen;

t{09 ]330 1 0 - Kiegészit6 szalfeszit6 nyitasa a
szalszoritonal

0 =nem;

1 =ligen;

t{09]34 |0 1 0 - Kiegészit6 szalfeszit6 nyitasa
lagy inditas kézben

0 = nem;

1 =ligen;

t| 0935 |0 1 0 - Kiegészitd szalfeszité nyitasa
oOltésrovidités kézben

0 =nem;

1 =ligen;

t{09 |36 |0 1 0 - Kiegészit6 szalfeszit6 nyitasa
I6ket gyors eltolasa kézben

0 = nem;

1 =ligen;

t| 09|37 |0 1 0 - Kiegészit6 szalfeszitd nyitasa
egyes oltésfunkciok kézben

0 = nem;

1 =ligen;

t{ 09|50 |0 999 100 ms A szalfeszit6 magnes iranyité
ideje t; idétartamban

t| 09|51 |5 100 100 % Tapintasi arany t, idétartamban

t| 09|52 0,0 600,0 0,0 s A szalfeszit6 magnes iranyité
ideje t, id6tartamban (0-nal a
szalfeszit6 magnes
folyamatosan bekapcsolva
marad)

t| 09|53 |5 100 100 % Tapintasi arany tyid6tartamban

t|09 |54 |0 1 0 - Umag emelkedés a szalfeszité
magnes vezérlése kdzben

0 = nem;

1=ligen

Loketallitas
t{10 |00 | O 1 1 - Loketallitas
0 = nem;
1 =igen
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Paraméterlista

Min.

Max.

Eléiras

Egység

Leiras

10

01

9999

1800

rpm

Loketallitasi fordulatszam

10

02

21

4

Fokozat

Als6 sarokpont

10

03

21

12

Fokozat

Fels6 sarokpont

10

04

Az aktualis fokozat és a hozza
tartozé fordulatszam kijelzése
pl. 3: 2800

3: = aktualis fokozat

2800 = hozza tartozd
fordulatszam

10

06

Fordulatszam-korlatozas emelés
gyors allitdsa kézben

0 = fordulatszam korlatozasa
500 ms Ioketeltolas
fordulatszamra;

1 = folyamatos korlatozas a
I6keteltolas fordulatszamra

10

07

0,0

2,55

0,0

Loketeltolas fordulatszam
tovabbfutasi ideje

10

08

255

Oltés

Oltés az emelés gyors allitas
automatikus kikapcsolasahoz (0-
nal inaktiv az emelés gyors
allitas)

10

09

Emelés gyors allitas
feszlltségmérd tipusa
0 = 9880 867105;
1=9880 867119

10

10

9999

rm

Emelés gyors allitas automatikus
fel-/lekapcsolasa

Loket gyors eltolas aktiv & n<t
10 10

Loket gyors eltolds inaktiv. < n
>=11010

Loketeltolds kattanva inaktiv

20
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Paraméterlista

E[K [P [Min. [ Max. |[Eldirdas | Egység [ Leiras
Funkciémodul
t|11]00 |0 16 2 - 1-es funkciomodul miikédése
(X1.30)
0 = Nincs funkcié;
1= Kiegészit6 szalfeszités;
2 = Oltéshossz-atkapcsolas;
3 = Egyenkénti oltés
oltéshossz-atkapcsolassal;
4 = Egyenkénti 6ltés vissza
Oltéshossz-atkapcsolassal;
5= S8zallitbhenger/varratkozép
vezet6/huzo
emelése/leengedése;
6 = Eliitkdzo
emelése/leengedése;
7 = Elvagd emelés/leengedsés;
8 = Oltéshossz-atkapcsolas
(Triflex) DB2000
fordulatszam korlatozéval
és reteszlenyomoval;
9 = Tobbletérték DB3000
fordulatszam-korlatozassal;
10 = Tobbletérték DB3000
fordulatszam-korlatozas
nélkal;
11 = Fokozatvagas;
12 = Konturvezetés;
13 = Rakatol¢;
14 = Kiindulasi funkcid
15 = Szalagvago;
16 = Elvagé, kétfazisu,
emelés/leengedés
t|11]01 |0 1 0 - 1-es funkciomodul-kimenet
(X1.30) invertalasa
0 = nem;
1 =igen
t| 111021 3 1 - 1-es funkciémodul-allapot
(X1.30) a szalvagas utan
1 = valtozatlan;
2 = inaktiv;
3 = aktiv
t|11]03 |1 3 1 - 1-es funkciémodul-allapot
(X1.30) halo utan be
1 = valtozatlan;
2 = inaktiv;
3 = aktiv
t|11 |04 |0 1 0 - Funkciéomodul elmentve (csak
t 11 00 = 14-nél)
0 = Stored;
1 = Not Stored
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Paraméterlista

Min.

Max.

Eléiras

Leiras

-
-
==

0

Egység

1-es funkciomodul bekapcsolasi
késleltetés tipusa (X1.30) (csak t
11 00 = 14-nél)

0=id6

1= 0ltés

2 = szbglet

06

9999

s vagy
Oltések

vagy °

Bekapcsolasi késleltetés

07

1-es funkcidmodul kikapcsolasi
késleltetés tipusa (X1.30)
0=id6

1 = oltés

2 = szOglet

08

9999

s vagy
Oltések
vagy °

Kikapcsolasi késleltetés

09

1-es funkciémodul-allapot
(X1.30) a szalvagas el6tt
1 = valtozatlan;

2 = inaktiv;

3 = aktiv

30

16

2-es funkciomodul miikodése
(X1.20)
Funkciot lasd t 11 00

31

2-es funkciomodul-kimenet
(X1.20) invertalasa

0 = nem;

1 =ligen

32

2-es funkciomodul-allapot
(X1.20) a szalvagas utan
1 = valtozatlan;

2 = inaktiv;

3 = aktiv

33

2-es funkcidomodul-allapot
(X1.20) halo utan be

1 = valtozatlan;

2 = inaktiv;

3 = aktiv

34

Funkciémodul elmentve (csak
t 11 30 = 14-nél)

0 = Stored;

1 = Not Stored

35

1-es funkciémodul bekapcsolasi
késleltetés tipusa (X1.20) (csak t
11 30 = 14-nél)

0 =id6

1= 06ltés

2 = szdglet

22
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Paraméterlista

P

Min.

Max.

Eléiras

Egység

Leiras

-
-
==

36

9999

0

s vagy
Oltések
vagy °

Bekapcsolasi késleltetés

37

1-es funkciémodul kikapcsolasi
késleltetés tipusa (X1.20)
0=id6

1 = oOltés

2 = szbglet

38

9999

s vagy
Oltések

vagy °

Kikapcsolasi késleltetés

39

2-es funkciomodul-allapot
(X1.20) a szalvagas el6tt
1 = valtozatlan;

2 = inaktiv;

3 = aktiv

60

16

3-es funkciomodul mikddése
(X1.15)
Funkciot lasd t 11 00

61

3-es funkcidmodul-kimenet
(X1.15) invertalasa

0 = nem;

1 =ligen

62

3-es funkcidmodul-allapot
(X1.15) a szalvagas utan
1 = valtozatlan;

2 = inaktiv;

3 = aktiv

63

3-es funkciémodul-allapot
(X1.15) halo utan be

1 = valtozatlan;

2 = inaktiv;

3 = aktiv

64

Funkciémodul elmentve (csak
t 11 60 = 14-nél)

0 = Stored,;

1 = Not Stored

65

1-es funkciémodul bekapcsolasi
késleltetés tipusa (X1.15) (csak t
11 60 = 14-nél)

0 =id6

1 = oltés

66

9999

s vagy
Oltések

vagy °

Bekapcsolasi késleltetés

67

1-es funkcidmodul kikapcsolasi
késleltetés tipusa (X1.15)
0=id6

1= 0oltés

2 = szdglet
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Paraméterlista

E| K [ P | Min. Max. El6iras Egység Leiras
t| 11 |68 |0 9999 0 s vagy Kikapcsolasi késleltetés
Oltések
vagy °
t| 11169 |1 3 1 - 3-es funkciémodul-allapot
(X1.15) a szalvagas el6tt
1 = valtozatlan;
2 = inaktiv;
3 = aktiv
t| 1119 |0 999 100 ms FF3 kimenet iranyité ideje t4
idétartamban
t| 111915 100 100 % Tapintasi arany t, idétartamban
t| 11192100 600,0 0,0 S FF3 kimenet irdnyito ideje t,
id6tartamban (0-nal az FF3
kimenet folyamatosan
bekapcsolva marad)
t| 11193 |5 100 100 % Tapintasi arany txidétartamban
t|11 194 |0 1 0 - Umag emelkedés az FF3 kimenet
vezérlése kdzben
0 =nem;
1=ligen
Visszaforgatas
t|12 100 | O 1 1 - Visszaforgatas
0 =nem;
1=igen
t| 12|01 | 10 180 45 ° Visszaforgatas szoge
t| 12|02 | 10 255 40 ms Varakozasi id6 visszaforgatasig
t|12 103 |0 1 0 - Visszaforgatas a varratkezdés
elétt
0 = nem;
1=ligen
t{ 12|04 | 10 180 10 ° Visszaforgatasi szog a
varratkezdésen
Tiihités/szelloztetd
t| 1300 |0 1 0 - TUh(tési mod
0 = normal tihités;
1 = fordulatszamfiiggé tlihiités;
t|13 ] 01| 0,0 9,999 2,500 s Tah(tés kikapcsolasi
késleltetése
t{ 13|02 | 100 9999 2000 rpm Fordulatszam tlh(tés
bekapcsolashoz
t[13 103 |0 1 0 - TUh(tés varrétalp-
szelléztetéskor
0 = nem;
1=ligen
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Paraméterlista

E| K [ P | Min. Max. El6iras Egység Leiras
t}| 131040 1 0 - TUhGtés eldl 1évé pedalnal
(“2-es allas)
0 =nem
1 =igen
Szallitéhenger/huzoé/varratkdzép vezetd

t

14

00

0

3

3

Szallitéhenger automatikus
emelési méd

0 = nincs emelés;

1 = varrotalp-szell6ztetéssel;
2 = retesznél;

3 = retesznél és varrétalp-
szell6ztetésnél

14

01

Szallitéhenger emelés
bekapcsolt I6keteltolasnal
0 =nem;

1=ligen

14

02

Oltésszam késleltetés varrotalp-
szell6ztetés utan (t 14 03)

0 =nem;

1 =igen

14

03

255

Oltés

Oltésszam a szallitéhenger
leengedéséig

14

04

Enkéder, hizo fent
0 =nem;
1 =ligen

14

05

Enkdder, hazo lent
0 = nem;
1 =igen

14

10

Aktiv huzok szama
(X1.26 kimenet a
nyomaslekapcsolasra
konfiguralva)

0 = nincs huzo;

1 = hazé fentrdl;

2 = huzé fentrél és lentrdl;

14

1"

Huzé szallitasi fajta
0 = folyamatos;
1 = intermittalo

14

12

359

30

Kezd6 szallitasi szog

14

13

359

150

Zaro szallitasi szog vege

14

14

HGz6 nyomas nélkil (X1.26
kimenetet hasznalja erre)

0 = nyomassal;

1 = emel6 gyors eltolas nyomas
nélkil;

2 = folyamatosan, nyomas nélkil
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Paraméterlista

E| K [ P | Min. Max. El6iras Egység Leiras

t|14 |15 |0 1 0 - Huz6t varrat allj esetén
arammentesiti
0 = nem;
1 =igen

t{14 116 |0 1 0 - Huzo aktiv akkor is, ha aktiv a
szallitbhenger
0 = nem;
1 =ligen

t{14 |17 | 10 150 90 mm Maximalis szallitasi hossz

t{ 14|20 | 0,1 65,00 1,00 - Attételi arany huzo fent

t|14 121 |1 200 50 - Anyagkorrekcio huzé fent 5 mm
szallitasi hossznal

t{ 14|22 | 0,1 5,00 3,50 A El6irt aram hazé fent

t{ 14|23 | 0,1 3,00 1,00 A Tartasi aram huzo fent

t|14 124 |1 9999 50 mm Szallitéhengerek atméré fent

t{14 1250 1 0 - Forgasirany
0 = jobb;
1 = bal

t| 14 | 26 | -10,0 10,0 1,0 mm Szallitéhossz rovid oltés huzéd
fent kdzben

t| 14|30 | 0,1 65,00 1,00 - Attételi arany huzo lent

t| 14 |31 |1 200 50 - Anyagkorrekcio huzé lent 5 mm
szallitasi hossznal

t{ 14|32 | 0,1 5,00 3,50 A El&irt aram huzo lent

t{ 14 |33 | 0,1 3,00 1,00 A Tartasi aram huzé lent

t| 14134 | 1 9999 49 mm Szallitéhengerek atméré lent

t{14]135|0 1 0 - Forgasirany
0 = jobb;
1 = bal

t| 14 | 36 | -10,0 10,0 1,0 mm Szallitéhossz huzo rovid oltés
lent kbézben
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Paraméterlista

E[K [P [ Min. [ Max.

| Elgiras

| Egység |

Leiras

Elvagé

t|15 (00 |0 7

0

Maod élvago automatikus
emeléséhez

= Nincs emelés;
Varrotalp-szell6ztetéssel;
Vagas, ill. 6ltésszamolas
utan

(t 15 04);

Vagas, ill. 6ltésszamolas
utan és varrétalp-
szellbztetés esetén;

4 = Retesznél;

5= Retesznél és varrotalp-
szellztetésnél,

Vagas, ill. 6ltésszamolas
utan és reteszelésnél;
Vagas, ill. 6ltésszamolas
utan, reteszelés és
varrétalp-szell6ztetés
esetén;

0
1
2

w
1

255

Oltés

Oltésszam a szélvagd
leengedéséig

255

Oltés

Oltésszam az élvagé emeléséig
(t 15 00 = 2 vagy 3)

Elvagé varrotalpszelléztetés
inaktivalasa esetén

0 = nem;

1=ligen

Elektromos élvago
0 = nem;
1 =ligen

Elektromos élvagoé varras-allj
esetén

0 = nem;

1 =igen

—_

15 | 12 100

50

%

Minimalis PWM az élvagéhoz

—_

15 | 13 100

95

%

Maximalis PWM az élvagéhoz

—_

15 | 14 9999

1500

rnm

Az a maximalis fordulatszam,
amelynél el kell érni a maximalis
PWM-et

0,0 2,55

0,0

Kikapcsolasi késleltetés az
élvagd motor kikapcsolasahoz

0,0 9,999

0,0

ms

Késleltetés a varrotalp emelése
és az élvago
emelése/leengedése kdzott

Fénysorompo

—_

16 | 00 | 50 9999

1000

m

Fordulatszam fénysorompo
kiegyenlité 6ltésekhez
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Paraméterlista

Min.

Max.

Eléiras

Leiras

—

3

Egység

Fénysorompé mad

1 = varratkezdés felismerés;
2 = varratvég felismerés;

3 = varratkezdés és varratvég
felismerés;

16

02

Méd a varratkezdéshez

0 = jévahagyas fénysorompo
altal;

1 = start pedallal fénysorompé
utan

16

03

Hurkolas szlré
0 =Kij;
1=Be

16

04

Fénysorompo felismerés
0 = vilagos;
1 = sotét

16

05

Fénysoromp6 automata
miikodés (csak hat 16 01 =2
vagy 3)

0 =Kij;

1=Be

16

06

9999

ms

Egy anyag felismeréséhez
szukséges id6 az indithatésag
elétt

16

07

A varrétalpat a varrat kezdeténél
csak akkor engedje le, ha az
anyagot felismerte (csak akkor,
hat16 01 = 1vagy 3, és
kizarélag kézi varrassal)

0 = ki;

1=be

16

08

9999

ms

Késleltetési id6 az inditas és a
varrotalp leengedése kozott
(csak akkor, hat 16 07 = 1)

16

09

9999

ms

Késleltetési id6 a varrotalp
leengedése és a varras
megkezdése kozott (csak akkor,
hat16 07 =1)

lektronikus kézikerék

~im

17

00

0

1

Elektronikus kézikerék
0 = nem;
1=igen (t5132¢ést5133=0)

17

01

255

Lépésbéség elektronikus
kézikerékre

17

02

Forgasirany elektronikus
kézikerék

0 = jobb;

1 = bal

28
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Paraméterlista

E[K [P [Min. [ Max. |[Eldirdas | Egység [ Leiras

Targonca

t{18 100 | O 1 0 - Targonca
0 =Kij;
1=Be

t| 18 | 01| 0,0 2,55 0,10 s Rakatolo bekapcsolasi
késleltetése

t| 18| 02 | 0,0 2,55 0,10 s Az az id6, amelytdl szorit a
rakatolé

t| 18 | 03 | 0,0 2,55 0,10 s Rakatol6 bekapcsolasi ideje

Cikk-cakk

t| 19100 | O 359 112 ° Pozici6 cikk-cakkra
atkapcsolasa

t|19 |01 | 4 6 6 Oltés Oltésszam cikk-cakkhoz

Szalbehuzo6 szerkezet

t|20 |00 |0 1 0 - Szalbehuzo szerkezet
0 =Kij;
1=Be

t| 20| 01| 10 255 100 ms Szalbehuzo szerkezet
bekapcsolasi idétartama

Fokozatvagas/konturvezetés

t|{21]00 0,0 2,55 0,50 S Késleltetés az élvago
lekapcsolasa utan a
fokozatvagashoz

t{21 01|00 2,55 0,50 s Késleltetés fokozathenger
kijaratasahoz

t|21]02] 0,0 2,55 0,50 S Impulzusfijas id6tartama
fokozathenger kijaratasa kézben

t| 21|03 |00 2,55 0,50 s Késleltetés a flujas
kikapcsolasahoz varrat-allj
esetén

t| 21|04 |00 2,55 0,50 s Késleltetés élvagod
bekapcsolasahoz a
fokozathenger be-/kikapcsolasa
utan

| Kigorditd

t|22 |00 |0 3 0 - Kigordité mod
0 = Ki;
1 = varratvég;
2 = varratkezdés;
3 = varratkezdés és varratveg;

t{ 221030 255 0 Oltés Oltésszam a kigordité
leengedéséig a varras elején

t{ 22040 255 0 Oltés Oltésszam a kigérdité emeléséig
a varras elején

t| 22|05 ] 0,0 99,99 0,50 S Kigérdité bekapcsolasi
késleltetése

t| 22|06 | 00 99,99 0,50 s Kigordité bekapcsolasi idétartam

a varrat végén
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Paraméterlista

E| K [ P | Min. Max. El6iras Egység Leiras
t

22 107 | 0,0 20,0 5,0 kHz Kigordité sebessége a varrat

végén

Megfogd kenés

t{ 23|00 (|0 9999 0 Oltés Oltésszam a megfogokenés
aktivalasaig

t| 23|01 |00 99,99 0,0 s Megfogokenés id6tartama

Lanc elszivasa

t{ 24|00 |0 100 30 Oltés Oltések a kezdeti elszivaskor

t{24|01|00 10,0 0,8 s Az utanfutas idétartama a végs6
elszivaskor

Oltéslazité berendezés

t{25 100 |0 1 0 - Automatikus varréanyag
vastagsagfelismerés
0 = Ki;
1=Be

t| 25105 |0 1 1 - Sebességcsokkenés oltéslazitas
kbézben
0 =Kij;
1=Be

t{ 25106 |0 1200 800 rpm Sebesség csokkentése

t{ 25|07 |1 3 1 - Az Oltéslazito allapota a

szalvagas utan
1 = valtozatlan;

2 = inaktiv;
3 = aktiv
t|25]10 | 1 255 1 Oltés Az dltések szama az

automatikus bekapcsolas utan,
amikor az o6ltéslazitasi funkcio
kényszeritve miikbdésbe 1ép

t|25]111]0 255 0 Oltés Azon 6ltések szama, amelyeknél
az Oltéslazitasnak aktivnak kell
lennie.

t{25 115 |0 1 0 - Klisz6bok valtoztatasa minden

szakasz utan (kizardlag: t 25 00
= 1)

0 = ki;

1=be

Szalagvago

t| 26|00 |0 1 0 - Szalagvago
0 =Kij;
1=Be

t| 26| 01|00 2,55 0,80 5 Szalagvago bekapcsolasanak
késleltetése

t| 26|02 0,0 2,55 0,40 S Szalagvago bekapcsolasi
idétartama

Anyagvastagsag-érzékel6
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Paraméterlista

E| K [ P | Min. Max. El6iras Egység Leiras
t| 27 |00 | O 1 0 - Anyagvastagsag-érzékeld
0 = ki;
1=be
t| 27|01 |00 9,9 0,0 mm Anyagvastagsag-felismerés
kiiszObértéke be
t| 27|02 |00 9,9 0,0 mm Anyagvastagsag-felismerés
kiiszébértéke ki
t{27 | 03| 0,0 9,9 0,0 mm Anyagvastagsag-felismerés
masodik kiiszébértéke be
t{27 | 04 | 0,0 9,9 0,0 mm Anyagvastagsag-felismerés
masodik kiiszébértéke ki
Oltéshossz-atkapcsolas
t| 30|00 |0 2 0 - Fordulatszam-korlatozas hosszu
varrathossznal
0 = Kj;
1 = fordulatszam-korlatozas
DB2000;
2 = fordulatszam-korlatozas
DB3000;
t{30 |01 |0 2 0 - Oltéshossz a reteszelés kdzben
0 = el6re beallitott dltéshossz
(hosszu/normal);
1 = normal dltéshossz;
2 = hosszu Oltéshossz
t[30]02]0 2 0 - Oltéshossz a szalvagas utan
0 = kivalasztott dltéshossz
megmarad;
1 = normal 6ltéshossz;
2 = hosszu 6ltéshossz
Oltésrovidités
t[31 000 255 Oltés Oltésrovidités a varrat elején
t{ 31010 255 Oltés Oltésrévidités szalvagas kézben
Futas zarolas
t{ 50 |00 |0 1 1 - Futas zarolas
0 = Ki;
1=Be
t| 50010 1 0 - A futézar-kapcsolé6 munkamodja
0 = zart érintkezés (NC);
1 = nyitott érintkezés (NO);
t{ 50020 1 1 - Motor viselkedése
0 = vészlekapcsolas;
1 = pozicionalas
| Egyéb vezérlés
t{ 51|00 |- - - - Szoftververzié kijelzése
t|51]01]- - - - Vezérld sorozatszam kijelzése

DAC basic/classic Paraméterlista osztaly 1767 - B03.6. valtozat - 10-2018

31



Paraméterlista

Min.

Max.

Eléiras

Leiras

—

0

Egység

Analdg értékek kijelzése (lasd
t 51 12) varras kdzben

0 = nem;

1 =igen

51

04

Géposztaly és gép alosztaly
kijelzése

51

05

Uzemi 6rak kijelzése

51

06

Uzemi dltések kijelzése

51

07

Darabszamlalo kijelzése

51

08

M2M
0 =Kij;
1=Be

51

09

M2M Customer ID
beirasalkijelzése

51

10

Adatok vezérlébe toltése

0 = semmi; 1 = paraméter
beallitasok DA-Dongle-bdl;

2 = paraméter beallitasok a
backup tartomanybdl; 3 = DA-
Dongle varratszakaszok;

4 = master visszaallitas;

5 = Varratszakaszok
visszaallitasa

51

1"

Paraméterek mentése

0 = semmi;

1 = paraméter beallitasok DA-
Dongle-ra;

2 = paraméter beallitasok a
backup tartomanybal;

3 = varratszakaszok a DA-
Dongle-ra

51

12

Hardverteszt

A félkovérrel nyomtatott
bemenetek, ill. kimenetek csak a
DAC classic-nal vannak meg.
1. Analdg

Itt: Halézati feszulltség V-ban
U24: Ellatas Kimenetek V-ban
Imo: 24 V ellatas arama

PAn: Pedal analogérték

Nre: X1.4 analég bemenet
lan: X1.1 analég bemenet

Pst: Digitalizalt pedalfokozatok
12T: Motor I2T-re (Figyelem:
pedal és motor aktiv!)

2. Bemenet

X1.5: Manual Backtack

X1.6: Nedle up/down

X1.7: Additional thread tension

32
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Paraméterlista

E

K

P

Min.

Max.

Eléiras

Egység

Leiras

(module 2)

X1.8: Switch stitch length
(module 1)

X1.9: Input function module 3
(module 3)

X1.10: Limitation DB3000
X1.11: Machine run blockage
X1.12: Bobbin thread monitor
X1.13: Light barrier

X1.14: Backtack
suppression/recall

X2.1: High lift for walking foot
(not stored)

X2.2: High lift for walking foot
(stored)

X2.3: No Function

X2.4: No Function

X2.6: No Function

X2.7: No Function

3. Kimenet

X1.15: Output function module 3
(module 3)

X1.17: No Function

X1.18: Thread clamp

X1.20: Additional thread tension
(module 2)

X1.21: No Function

X1.22: LED function module 3
(module 3)

X1.23: LED bobbin thread
monitor left

X1.24: LED Backtack
suppression/recall

X1.25: LED bobbin thread
monitor right

X1.26: No Function

X1.27: No Function

X1.28: Needle cooling

X1.29: LED switch stitch length
(module 1)

X1.30: Switch stitch length
(module 1)

X1.31: LED additional thread
tension (module 2)

X1.32: High lift for walking foot
X1.34: Backtacking

X1.35: Sewing foot lifting
X1.36: Thread tension

X1.37: Thread trimmer

4. Flash
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Paraméterlista

E| K [ P | Min. Max. El6iras Egység Leiras
t{ 51|13 | - - - - Az utols6 10 zavariizenet
kijelzése
1 = utolso jelentkezett hiba
10 = el6szor jelentkezett hiba
t{ 51114 |0 1 - - Karbantartasi szamlalo
visszadllitasa
0 = nem;
1 =ligen
t|51]115 |0 1 - - Az M2M szamlalok automatikus
visszaallitasa a kikapcsolas utan
0 = nem;
1 =igen
t| 5116 |0 1 - - Az M2M szamlalok visszadllitasa
0 = nem;
1=ligen
t| 51117 |0 9999 - - Jelszo a technikusi szinthez. 4
karakter, tarolt O érték esetén
nem kér jelszét.
t| 511200 57 3 - A bemend funkcié beallitasa a
reteszbemenethez (machine
connector Pin 5)
0 = nincs funkcio;
1= Beflizéssegitd
2 = Retesz leszoritas /
felkapcsolas,
3= Kéziretesz;
= Fél dltés;
= Egész oltés;
= lIranypozicio;
= Visszaforgatas,
8 = Bemenet Funkciémodul 1
(lasd t 11 00);
9= Bemenet Funkciémodul 2
(lasd t 11 30);
10 = Bemenet Funkciémodul 3
(lasd t 11 60);
11 = TG magas;
12 = Disz0bltésretesz;
13 = TUh(tés;
14 = Szalbehuzé szerkezet;
15 = Normal éltéshossz
reteszelés kdzben;
16 = Futas lezarasa nyitott
érintkezénél (NO);
17 = Futés lezarasa zart
érintkezénél (NC);
18 = Loket gyors eltolas
(tapinto);
19 = Loket gyors eltolas
(kattano);
20 = Fordulatszam-korlatozas
34 DAC basic/classic Paraméterlista osztaly1767 - B03.6. valtozat - 10-2018




Paraméterlista

E| K [ P | Min. Max. El6iras Egység Leiras
DB2000;
21 = Fordulatszam-korlatozas
DB3000;

22 = Fénysorompo;

23 = Huzé szallitasi méd
(folyamatos/intermittalo);

24 = Varrotalp-szell6ztetés pedal
0 allasaban;

25 = Jovahagyas varrathoz;

26 = Kézi retesz kattano;

27 = Cikk-cakk poziciora jaratas;

28 = Cikk-cakk szinkronizacio;

29 = Rakatolé be/ki;

30 = Kézi rakatolas

31 = Bemenet Funkciémodul 1
be (lasd t 11 00);

32 = Bemenet Funkciémodul 1 ki
(lasd t 11 00);

33 = Bemenet Funkciomodul 2
be (lasd t 11 30);

34 = Bemenet Funkciémodul 2 ki
(lasd t 11 30);

35 = Bemenet Funkciémodul 3
be (lasd t 11 60);

36 = Bemenet Funkciomodul 3 ki
(lasd t 11 60);

37 = Service Call (csak M2M-
mel);

38 = Qltéslazitas;

39 = Tobbletérték fent;

40 = Tobbletérték lent;

41 = Visszaforditas a varrat
elején;

42 = Varrotalp-szell6ztetés FA
utan;

43 = Kézi varras

44 = Varratvég kézi/automatikus
varras;

45 = Automatikus varras;

46 = Szalagvago be/ki;

47 = Szalagvago, kézi vagas;

48 = Vdllvarrat 3827;

49 = Vallvarrat 3827
visszaallitasa;

50 = Tébbletérték 3827;

51 = Nincs varratvégi inditas;

52 = Automatikus o6ltéslazitas;

53 = Oltéslazitas be/ki;

54 = Menetzar be/ki;

55 = Gyors oll¢ eldl (Pfaff);

56 = Elektronikus kézikerék
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Paraméterlista

Min.

Max.

Eléiras

Egység

Leiras

elére;
57 = Elektronikus kézikerék
hatra;

21

57

A bemené funkcio bedllitasa a
retesz-toggle-bemenethez
(machine connector Pin 14)
Funkciét lasd t 51 20

22

57

A bemend funkci6 bedllitésa a
ti-magas-mély bemenethez
(machine connector Pin 6)
Funkciét 1dsd t 51 20

23

57

A bemené funkcio beadllitasa az
FF1 bemenethez (machine
connector Pin 8)

Funkciét lasd t 51 20

24

57

A bemend funkcié beallitasa az
FF2 bemenethez (machine
connector Pin 7)

Funkciét Iasd t 51 20

25

57

19

A bemend funkcié beallitadsa az
FF3 bemenethez (machine
connector Pin 9)

Funkcidt lasd t 51 20

26

57

21

A bemend funkcié bedllitasa a
bemenethez (machine connector
Pin 10)

Funkcidt lasd t 51 20

27

57

A bemend funkcié beallitasa a
fénysorompo-bemenethez
(machine connector Pin 13)
Funkciét Iasd t 51 20

28

57

18

IN_EXT1 bemend funkcidk
beallitasa (additional input
interface Pin 1)

Funkciét 1asd t 51 20

29

57

19

IN_EXT2 bemend funkcidk
bedllitasa (additional input
interface Pin 2)

Funkciét 1asd t 51 20

30

57

IN_EXT3 bemend funkcidk
bedllitasa (additional input
interface Pin 3)

Funkcidt lasd t 51 20

31

57

IN_EXT4 bemend funkcidk
bedllitasa (additional input
interface Pin 4)

Funkciét lasd t 51 20

32

57

IN_EXT5 bemend funkcidk
bedllitasa (additional input
interface Pin 6)

Funkciét lasd t 51 20

36
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Paraméterlista

E| K [ P | Min. Max. El6iras Egység Leiras

t| 511330 57 0 - IN_EXT6 bemend funkcidk
bedllitasa (additional input
interface Pin 7)
Funkciét lasd t 51 20

t| 51 |50 |0 39 1 - A kimend funkcié bedllitasa a

kimenethez (machine connector

Pin 18)
= nincs funkcio;

Szalszorito;

Reteszelés;

Varrotalp-szell6ztetés;

Szalfeszités;

Kiegészit6 szalfeszités;

Masodik dltéshossz;

Szallitéhenger;

Elutkdzé;

Elvago;

10 = Tobbletérték DB3000-mal;

11 = Tobbletérték DB3000

nélkdl;
12 = Fokozatvagas;
13 = Konturvezetés;

CoNoOOP~WN-=0O
L T VI | | VO [ | I

14 = Rakatolo;

15 = Szalvago;

16 = Loket gyors eltolo;
17 = TGh{tés;

18 = Oltésrovidits;

19 = Impulzus lépcsés vago;
20 = LépcsOs vago nyitasa;
21 = NSB szélszorité (kés);
22 = NSB szalhtzé (kapocs);
23 = Szallitbhenger nyomas;
24 = Varrotalpnyomas;

25 = Készenlét varrasi

kezdésére;
26 = 1. poz.;
27 = 2. poz.;

28 = Motorfutas;

29 = A varratban;

30 = Kigordito;

31 = Szallitdegység;
32 = Megfogokend;

33 = Szalbehlz6 szerkezet;
34 = NSB elszivas;

35 = Szalagvago;

36 = Elvago ki;

37 = Oltéslazitas;

38 = Tobbletérték fent;
39 = Tobbletérték lent
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Min.

Max.

Eléiras

Leiras

—

39

27

Egység

A kimend funkcio beallitasa a
kimenethez (machine connector
Pin 21),

Funkciét lasd t 51 50

51

52

39

A kimend funkcié beallitasa a
kimenethez (machine connector
Pin 22),

Funkciét 1asd t 51 50

51

53

39

26

A kimené funkcio bedllitasa a
kimenethez (machine connector
Pin 26),

Funkciét lasd t 51 50

51

54

39

18

A kimend funkcié beallitasa a
kimenethez (machine connector
Pin 27),

Funkciét Iasd t 51 50

51

55

39

17

A kimend funkcié beallitasa a
kimenethez (machine connector
Pin 28),

Funkciét Iasd t 51 50

51

56

39

16

A kimend funkcié beallitasa a
kimenethez (machine connector
Pin 32),

Funkcidt Iasd t 51 50

OP1000

52

00

OP1000 kijelzé kontraszt

52

01

Gombhangok
0 =Kij;
1=Be

52

20

57

12

Bemend funkciok beallitasa az

OP1000 F gombjahoz

0 = nincs funkcio;

1= Beflizéssegité

2 = Retesz leszoritas /
felkapcsolas,

3= Kéziretesz;

4 = Fél oltés;

5= Egész dltés;

6 = Iranypozicio;

7 = Visszaforgatas,

8 = Bemenet Funkciomodul 1
(lasd t 11 00);

9 = Bemenet Funkciémodul 2
(lasd t 11 30);

10 = Bemenet Funkciomodul 3
(lasd t 11 60);

11 = T4 magas;

12 = Diszéltésretesz;

13 = TGh(tés;

14 = Szalbehuzé szerkezet;

38
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Paraméterlista

E

K

P

Min.

Max.

Eléiras

Egység

Leiras

15 = Normal éltéshossz
reteszelés kdzben;

16 = Futas lezarasa nyitott
érintkezénél (NO);

17 = Futéas lezarasa zart
érintkezénél (NC);

18 = Loket gyors eltolas
(tapinto);

19 = Loket gyors eltolas
(kattano);

20 = Fordulatszam-korlatozas
DB2000;

21 = Fordulatszam-korlatozas
DB3000;

22 = Fénysorompo;

23 = Huzo szallitasi méd
(folyamatos/intermittalo);

24 = Varrotalp-szell6ztetés pedal
0 allasaban;

25 = Jovahagyas varrathoz;

26 = Kézi retesz kattano;

27 = Cikk-cakk poziciora jaratas;

28 = Cikk-cakk szinkronizacio;

29 = Rakatol6 be/ki;

30 = Kézi rakatolas

31 = Bemenet Funkciémodul 1
be (lasd t 11 00);

32 = Bemenet Funkciomodul 1 ki
(lasd t 11 00);

33 = Bemenet Funkciémodul 2
be (lasd t 11 30);

34 = Bemenet Funkciémodul 2 ki
(lasd t 11 30);

35 = Bemenet Funkciomodul 3
be (lasd t 11 60);

36 = Bemenet Funkciémodul 3 ki
(lasd t 11 60);

37 = Service Call (csak M2M-
mel);

38 = Oltéslazitas;

39 = Tébbletérték fent;

40 = Tobbletérték lent;

41 = Visszaforditas a varrat
elején;

42 = Varrotalp-szell6ztetés FA
utan;

43 = Kézi varras

44 = Varratvég kézi/automatikus
varras;

45 = Automatikus varras;

46 = Szalagvagé be/ki;
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Min.

Max.

Eléiras

Egység

Leiras

47 = Szalagvago, kézi vagas

48 = Vdllvarrat 3827;

49 = Vdllvarrat 3827
visszaallitasa;

50 = Tobbletérték 3827;

51 = Nincs varratvégi inditas;

52 = Automatikus oltéslazitas;

53 = Qltéslazitas be/ki;

54 = Menetzar be/ki;

55 = Gyors oll6 eldl (Pfaff);

56 = Elektronikus kézikerék
elére;

57 = Elektronikus kézikerék
hatra;

52

40

Gomblezaras a kezd6
reteszgombokhoz

0 =Kij;

1=Be

52

Y|

Gomblezaras a zard
reteszgombokhoz

0 =Ki;

1=Be

52

42

Gomblezaras a szalgombokhoz
0 = Ki;
1=Be

52

43

Gomblezaras a varratprogram
gombcsoporthoz

0 =Kij;

1=Be

52

44

Gomblezaras a programozé
gombcsoporthoz

0 = Ki;

1=Be

40
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1.3 Kioldé szint

E[ K [P [ Min. [ Max. [ElSirass [ Egység [ Leiras
Retesz
d| 00 |01 (O 359 15 ° Mechanikus atkapcsolasi szog a
reteszhez
Szalvago (FA)
d| 02 | 00 | 10 359 180 - Sz8g a magnes bekapcsolasa
elétt, amelynél a fordulatszamot
szal vagasa kézben el kell érni
d| 02|01 |0 1 0 - Lancoltés mod
0 = nem;
1 =igen
Varratszakaszok
d| 07 | 00 | 150 9999 1500 rom Fordulatszam-korlatozas a
varratszakaszokhoz
dl o7 |01 ]1 20 6 Oltés Oltésszam a fordulatszam-
korlatozashoz
varratszakaszoknal
Motor
d| 08 | 00 | 1 9999 3000 rpm Maximalis motorfordulatszam
d| 08 | 01 |1 100 25 rpm/ms Maximalis gyorsitas, ill. fékezés
d| 08 |02 |0 50 20 Kgcm? Géptehetetlenség
d| 08 |04 | O 255 Inc Fékez6rampa meghosszabbitasa
d| 08 |05 |0 1 - A gyorsité- és fékezérampa
felezése, ha It 70 % folé
névekedik
0 = nem;
1 =igen
08 | 10 | 0,1 100,0 2,0 Ohm Allvany ellenallas
08 | 11 | 1 200 5 mH Allvany induktivitas
d| 08 | 12 | 01 200,0 39,8 V/1000 EMK
rpm
08 | 13 | 0,1 15,00 11,00 A Maximalis allvanyaram
08|14 | 1 10 2 - Pélusparok szama
d{ 08|20 |0 255 38 - PID-fordulatszam szabalyoz6 K,
tényezéje
d| 08 |21 |0 255 23 - PID-fordulatszam szabalyoz6 Ki,
tényezéje
d{ 08|22]|0 255 0 - PID-fordulatszam szabalyoz6 Kg,
tényezéje
d| 08 |23 |0 255 24 - Fordulatszam szabalyozo
elévezérlbje a fékezdfolyamatban
d| 08 | 30 255 - PID-utszabalyozé K tényezéje
d| 08 | 31 255 - PID-utszabalyozé Kis tényezdje
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E| K [ P | Min. Max. El6iras Egység Leiras

d{ 08320 255 0 - PID-utszabalyozé Ky tényezéje

d| 08 |40 | O 255 72 - PID-poziciészabalyozo Kok
tényezéje

d| 08 |41 |0 255 72 - PID-poziciészabalyozo Kux
tényezéje

d{ 08|42 |0 255 20 Inc PID-poziciészabalyoz6
hozzakapcsold névekmények

d| 08 | 43 1000 0 2,857° Pozicionald szog

08 | 44 1000 20 Inc PID-pozici6 fordulatszam

hozzakapcsolé idétartamahoz
névekmények

d| 08 | 45 | 10 100 50 rpm Fordulatszam névelése a pozicié
szabalyozbéhoz levagas a szalban

d| 08 | 46 | O 200 0 Inc Noévekmények novelése a pozicié
szabalyozohoz levagas a szalban

d| 08 |51 |0 1 0 - Folyamatos futas
0 = nem;
1 =igen

d| 08 | 52 | 0,0 99,99 5,00 S Motor be id6tartam

d| 08 | 53 | 0,0 99,99 5,00 s Motor ki id6tartam

d| 08 | 54 | 1 9999 900 s Folyamatos futas id6tartama

d| 08 |55 |0 2000 180 rpm Referenciamenet fordulatszam

Szalfeszité

dl 09 |01]|5 100 100 % Tapintasi arany a beflizési
segiténél

Huazo fent

d| 14 | 00 | 0,1 20,00 6,00 kHz Maximalis frekvencia

d| 14 |01 |1 500 200 rpm/ms Gyorsitérampa

d| 14 | 02 | 1 500 200 rpm/ms Fékrampa

d|{ 14 | 03 | 1 9000 2000 Hz Inditasi frekvencia

d| 14 | 04 | 1 9000 2000 Hz Stoppfrekvencia

d|{ 14 | 05 | 1 1000 500 Oltések Enkdder oltések

d| 14 | 06 | 1 9000 2000 Lépések Fordulatonkénti mikrolépések

d| 14 | 10 | 0,1 9,000 1,100 Ohm Allvany ellenallas

d| 14 | 11 | 01 9,000 2,200 mH Allvény induktivitas

d{ 14|12 |0 1000 0 - EMK tényez6

d| 14 | 13 | 0,1 10,00 3,50 A Maximalis allvanyaram
(szabalyzott)

d| 14 | 14 | 1 100 50 - Polusparok szama

d| 14 | 15 | 01 10,00 2,00 A Maximalis tartasi aram
(szabélyzott)
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E| K [ P | Min. Max. El6iras Egység Leiras

d| 14 | 16 | 0,1 10,00 3,50 A Maximalis allvanyaram (vezérelt)

d| 14 | 17 | 01 10,00 2,00 A Maximalis tartasi aram (vezérelt)

d{ 14|20 |0 9999 0 - PID-fordulatszam szabalyoz6 K,
tényezéje

d 14|21 |0 9999 0 - PID-fordulatszam szabalyoz6 Ki,
tényezéje

d 14|22 |0 9999 0 - PID-fordulatszam szabalyozé Ky,
tényezéje

d{ 14 |30 |0 9999 1500 - PID-utszabalyozo K tényezéje

d{ 14|31 |0 9999 50 - PID-utszabalyozé Kis tényezéje

d| 14 |32 |0 9999 0 - PID-utszabalyozé Ky tényezéje

d{ 14 |40 | O 9999 1500 - PID-poziciészabéalyozd Kok
tényezéje

d| 14 |41 |0 9999 0 - PID-pozicidszabalyozé Kix
tényezéje

d{ 14 |42 |0 9999 100 - PID-poziciészabalyozd Kax
tényezdéje

Huazo lent

d| 14 | 50 | 0,1 20,00 6,00 kHz Maximalis frekvencia

dl 14 | 51 | 1 500 200 rpm/ms Gyorsitérampa

dl 14 | 52 | 1 500 200 rpm/ms Fékrampa

d| 14 | 83 | 1 9000 2000 Hz Inditasi frekvencia

d| 14 | 54 | 1 9000 2000 Hz Stoppfrekvencia

d| 14 | 55 | 1 1000 500 Oltések Enkoder oltések

d| 14 | 56 | 1 9000 2000 Lépések Fordulatonkénti mikrolépések

d| 14 | 60 | 0,1 9,000 1,100 Ohm Allvany ellenéllas

d| 14 | 61 | 0,1 9,000 2,200 mH Allvany induktivitas

d{ 14|62 |0 1000 0 - EMK tényez6

d| 14 | 63 | 0,1 10,00 3,50 A Maximalis allvanyaram
(szabalyzott)

dl 14 | 64 | 1 100 50 - Polusparok szama

d| 14 | 65 | 0,1 10,00 2,00 A Maximalis tartasi aram
(szabélyzott)

d| 14 | 66 | 0,1 10,00 3,50 A Maximalis allvanyaram (vezérelt)

d| 14 | 67 | 01 10,00 2,00 A Maximalis tartasi aram (vezérelt)

d{ 14 |70 |0 9999 0 - PID-fordulatszam szabalyoz6 K,
tényezéje

d|14 |71 |0 9999 0 - PID-fordulatszam szabalyoz6 Ki,
tényezéje

d| 14 |72 |0 9999 0 - PID-fordulatszam szabalyozé Ky,
tényezéje
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d{ 14|80 |0 9999 1500 - PID-utszabalyozo K tényezéje

d 14 |81 |0 9999 50 - PID-utszabalyozé K;s tényezéje

d{ 14 |82 |0 9999 0 - PID-utszabalyozé Ky tényezéje

d| 14 |90 | O 9999 1500 - PID-poziciészabalyozé Kpx
tényezéje

d{ 14|91 |0 9999 0 - PID-poziciészabalyozé Klix
tényezéje

d{ 14|92 |0 9999 100 - PID-poziciészabalyozé Kdx
tényezéje

| Egyéb vezérlés

d|{ 51|00 |1 255 40 ms Umag 33 V-ra emelésének
idétartama

d| 51|01 |1 255 5 ms DeEnergizer folyamat idétartama

d| 51 | 02 | 0,1 16,00 16,00 kHz PWM frekvencia bedllitasa

d| 51 |03 | - - - - Gép sorozatszamanak kijelzése

d| 51 |04 | - - - - Gyartasi datum kijelzése

d{ 51|10 |0 9999 0 x d5111 Karbantartasi szamlaléd
visszadllitasi érték (0-nal inaktiv
a szamlalo)

d| 51|11 |1 255 1 X Karbantartasi szamlalo tényezéje

10000St
51112 | 1 255 1 x d5111 Hibatzenet ismétlés
51 113 | 1 99 1 - Ismétlések szama
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Parametersitze fiir die Klasse 1767

Parametersatz
o
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E K P Preset | Preset | Preset | Preset | Preset | Preset
t 02 11 265 275 265 265 275 265
t 02 |54 |0 1 0 0 1 0
t 09 10 | 255 285 255 255 285 255
t 09 | 21 50 65 50 50 65 50
t 09 | 50 100 300 100 100 300 100
t 11 30 |0 1 1 1 1 1
t 31 01 0 1 1 0 1 1
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2 Hiba-, figyelmeztet6- és informacié lizenetek

Kod |Fajta Lehetséges ok Megoldas
1000 [Hiba Varromotor-enkdder (Sub-D, 9 |- Encodervezeték vezérlére
polus) nincs csatlakoztatva csatlakoztatasa, helyes csatlakozo
hasznélata
1001 [Hiba Varrémotor hiba: - Csatlakoz6 ellendrzése, sziikség
Varrémotor dugé (AMP) nincs  |esetén bedugasa
csatlakoztatva - Varréomotor fazisok atmérése
(R =2,8 Q, magas ohmos PE-re)
- Enkéder cseréje
- Varromotor cseréje
- Vezérl6 cseréje
1002 [Hiba Varrémotor szigetelési hiba - Motorfazis és PE alacsony ohmos
koétésének ellenérzése
- Enkéder cseréje
- Varrémotor cseréje
1004 [Hiba Varrémotor hiba: - Enkdder cseréje
Varrémotor hibas forgasiranya |- Dugokiosztas ellenérzése, sziikség
esetén modositas
- Vezetékezés ellendrzése a
gépelosztéban, sziikség esetén
maodositas
- Motorfazis atmérése és értékének
ellen6rzése
1005 [Hiba Motor lezarva - Gépen belilli nehéz jaras ellenérzése
- Enkéder cseréje
- Motor cseréje
1006 [Hiba Maximalis fordulatszamot - Enkéder cseréje
tullépte - Visszaallitas végzése
- Géposztaly ellenérzése (t 51 04)
1007 [Hiba Hiba a referenciamenet kdzben |- Enkoder cseréje
- Gépen bellli nehéz jaras ellendrzése
1008 [Hiba Enkdderhiba - Enkéder cseréje
1010 [Hiba Kuls6 szinkronizator (Sub-D, 9 |- Kiils6 szinkronizator vezeték vezérlére
polus) nincs csatlakoztatva csatlakoztatasa, helyes csatlakozo
(Sync) hasznalata
- Csak attételes gépeknél hasznalatra!
1011 [Hiba Enkdder Z-impulzus hianyzik - Vezérl6 kikapcsolasa Kézikerék
forgatésa és a vezérld visszakapcsolasa
- Ha tovabbra is fennall a hiba,
ellenérizze az enkodert
1012 [Hiba Hiba a szinkronizatornal - Szinkronizator cseréje
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Kod |Fajta Lehetséges ok Megoldas
1052 [Hiba Varrémotor talaram, belsé - Géposztaly kivalasztas ellenérzése
aramndvekedés >25 A - Vezérl6 cseréje
- Varromotor cseréje
- Enkoder cseréje
1053 [Hiba Varrémotor tulfesziltség - Géposztaly kivalasztas ellenérzése
- Vezérl6 cseréje
1054 [Hiba Bels6 rovidzarlat - Vezérl6 cseréje
1055 [Hiba Varrémotor tulterhelés - Gépen bellli nehéz jaras ellenérzése
- Enkéder cseréje
- Varrémotor cseréje
1203 |Informéacié  |Poziciot nem érte el - Szabalyozé beallitasok ellendrzése,
(szalvagaskor, szukség esetén modositas
visszaforgataskor stb.) Mechanikus valtoztatasok a gépen. (pl.
FA beallitas, szijffeszesség stb.)
- Pozici6 ellenérzése (szalemeld felsd
holtpont)
2020 |Informacié  |DACextension-Box nem - Osszekotd vezetékek vizsgalata
valaszol - LEDs DACextension-Box ellenérzése
- Szoftverfrissités
2021 (Informacié  |Varrémotor-enkéderdugd (Sub- |- Enkoder-vezeték DACextension-Boxra
D, 9 pdlusu) nincs csatlakoztatasa, helyes csatlakozo
csatlakoztatva a DACextension- |hasznalata
Box-ra
2101 |(Informacié  |DA-Stepper kartya 1 - Referenciaérzékel6 ellenérzése
Referenciamenet timeout
2103 |Informéacié  |DA-Stepper kartya 1 - Nehézjaras vizsgalata
|épésveszteségek
2106 |Informacié  |DA-Stepper kartya 1 -
sebességtullépés
2120 |Informéacié  |DA-Stepper kartya 1 nem - Osszekoté vezetékek vizsgalata
valaszol - LEDs DACextension-Box ellenérzése
- Szoftverfrissités
2121 |Informéacié  |DA-Stepper kartya 1 - Enkédervezeték vezérlére
enkoderdugd (Sub-D, 9 polus) |csatlakoztatasa, helyes csatlakozé
nincs csatlakoztatva hasznalata
2122 |Informéacié  |DA-Stepper kartya 1 pélus - Osszekoté vezetékek vizsgalata
kerékhelyet nem talalta - 1. 1éptetdmotor nehéz jarasanak
vizsgélata
2155 |Informacié  |DA-Stepper kartya 1 vizsgalata |- Nehézjaras vizsgalata
2201 |Informacié  |DA-Stepper kartya 2 - Referenciaérzékel6 ellenérzése
Referenciamenet timeout
2203 |Informacié  |DA-Stepper kartya 2 - Nehézjaras vizsgalata
|épésveszteségek
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2206 |Informacié  |DA-Stepper kartya 2 -
sebességtullépés
2220 |Informacié  |DA-Stepper kartya 2 nem - Osszekoté vezetékek vizsgalata
valaszol - LEDs DACextension-Box ellenérzése
- Szoftverfrissités
2221 |Informacié  |DA-Stepper kartya 2 - Enkédervezeték vezérlére
enkdderdug6 (Sub-D, 9 polus) |csatlakoztatasa, helyes csatlakozo
nincs csatlakoztatva hasznélata
2222 |Informacié  |DA-Stepper kartya 2 pdlus - Osszekoté vezetékek vizsgalata
kerékhelyet nem talalta - 2. |éptetébmotor nehéz jarasanak
vizsgalata
2255 |Informacié  |DA-Stepper kartya 2 vizsgalata |- Nehézjaras vizsgalata
3100 |Hiba AC-RDY Timeout, kdztes kori |- Haldzati feszliltség ellenérzése
fesziiltség a megadott iddben |- Ha OK a héldzati fesziltséget, cserélje
nem érte el a meghatarozott ki a vezérl6t
klszObot
3101 |Hiba High Voltage hiba, halézati - Halézati feszliltség ellenérzése,
feszlltség hosszabb ideig névleges fesziiltség folyamatos
>290V tullépése - stabilizalas vagy generator
hasznalata
3102 |Hiba Low Voltage Failure (2. kiisz6b) |- Halozati feszliltség ellenbrzése
(halozati feszlltség < 150 V AC) |- Halozati fesziiltség stabilizalasa
- Generator hasznalata
3103 |Informacié  |Low Voltage figyelmeztetés - Halozati feszultség ellenérzése
(1. kiiszob) (halozati fesziiltség |- Halozati fesziiltség stabilizalasa
<180V AC) - Generator hasznalata
3104 |Figyelmeztet |Pedal nincs 0 allasban - A vezérld bekapcsolasakor vegye le a
és labat a pedalrol
3105 |Hiba Révidzarlat U24 V - 37-polusu dugét huzza le, ha a hiba
tovabbra is megmarad, cserélje ki a
vezeérlét
- Be-/kimenetek 24 V-os révidzarlatanak
tesztelése
3106 |Hiba Tulterhelés U24 V (I7T) - Egy vagy tdbb magnes hibas
3107 |Hiba Pedal nincs csatlakoztatva - Analég pedal csatlakoztatasa
3108 |Informacié  |Fordulatszam-korlatozas a tul |- Halozati fesziltség ellenérzése
alacsony halézati fesziiltség
kovetkeztében
3109 |Figyelmeztet |Futas zarolas - Gépen 1évé billenéérzékeld ellenérzése
és
3150 |Informacié  |Karbantartas sikeres - Informacioé a gép kenéséhez, lasd a
gép szervizutasitasat
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3151 |Figyelmeztet |Karbantartas szikséges - kételez6 szervizelni, lasd a gép
és (folytatas csak a paraméterek  |szervizutasitasat
visszaallitasaval
t 51 14, lasd a gép kezelési
utasitasat)
3155 |Informacié  [Nincs varrasengedélyezés - Paramétert 5120 -t 51 33 =25
- Bemend jel szlikséges a varras
engedélyezéséhez
3160 |Informacio  |Oltéslazitd berendezés - Oltéslazitas nem térténhet
3170 |Informacié  |Az anyagvastagsag-érzékeld - Az érzékel6 mechanikus
rossz jelminésége pozicionalasanak ellenérzése
3215 |Informacié  |Orso-6ltésszamlalo (informacio |- Orsocsere, szamlaldérték beallitasa -
0 értéket elérte) szamlalé visszaallito gomb
megnyomasa
3216 |Informacié  |Maradékszal-figyel6 balra - Bal orsé cseréje
3217 |Informacié  |Maradékszal-figyel6 jobbra - Jobb orsé cseréje
3218 |Informacié  |Maradékszal-figyel6 balra és - Bal és jobb orsé cseréje
jobbra
3219 |Informacié  |Az orsofeltekerési mad aktiv - Szal levagasa
3223 |Informacié  |Hibas oltést felismerte -
3224 |Informacié  |Orsé nem forgott -
3225 |Informacié  |Az SSD-optika szennyezett -
6353 |Hiba Bels6 EEprom - Kapcsolja ki a vezérlét, varja meg,
kommunikaciohiba hogy kialudjanak a LED-ek és kapcsolja
vissza
6354 |Hiba Kilsé EEprom - Kapcsolja ki a vezérl6t, varja meg,
kommunikaciéhiba hogy kialudjanak a LED-ek, ellen&rizze a
gép-ID kapcsolatot és kapcsolja vissza a
vezeérlét
6357 |Hiba EEprom révidzarlata - Kapcsolja ki a vezérl6t, varja meg,
hogy kialudjanak a LED-ek, ellenérizze a
gép-ID kapcsolatot és kapcsolja vissza a
vezérlét
- Vezérl6csere
- Gép-ID cseréje
6360 |Informacié  [Nincsenek érvényes adatok a |- Szoftverfrissités
belsé EEpromon (a kiilsé
adatszerkezetek nem
kompatibilisek a kiilsé
adattarhellyel)
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6361 |Informacié  |Nincs kiils6 EEprom - Gép ID csatlakoztatas
csatlakoztatva
6362 |Informacié  [Nincsenek érvényes adatok a |- Gép-ID kapcsolat ellenérzése
belsé EEpromon (a belsé - Kapcsolja ki a vezérlét, varja meg,
adatszerkezetek nem hogy kialudjanak a LED-ek és kapcsolja
kompatibilisek a kiilsé vissza a vezérl6t
adattarhellyel) - Szoftverfrissités
6363 |Informacié  [Nincsenek érvényes adatok a |- Gép-ID kapcsolat ellenérzése
belsé és a kulsé EEpromon - Kapcsolja ki a vezérlét, varja meg,
(a szoftverallapot nem hogy kialudjanak a LED-ek és kapcsolja
kompatibilis a belsé vissza
adattarhellyel, csak a vészfutas |- Szoftverfrissités
tulajdonsagokkal)
6364 |Informacié Nincsenek érvényes adatok - Gép-ID kapcsolat ellenérzése
csatlakoztatva a belsé - Kapcsolja ki a vezérl6t, varja meg,
EEpromra és a kiils6é EEpromra |hogy kialudjanak a LED-ek és kapcsolja
(a bels6 adatszerkezetek nem |vissza a vezérl6t
kompatibilisek a kiils6 - Szoftverfrissités
adattarhellyel, csak a vészfutas
tulajdonsagokkal)
6365 |Informacié  |Belsé EEprom hibas - Vezérl6 cseréje
6366 |Informacié |Belsé EEprom hibas és kiils6 |- Vezérl6 cseréje
adatok nem érvényesek
(csak vészmeneti
tulajdonsagok)
7202 |Informéacio  |Bootolasi hiba DACextension- |- Osszekété vezetékek vizsgalata
Box - Szoftverfrissités
- DACextension-Box cseréje
7203 |Informacié  |Check-6sszegek hiba frissités |- Osszekétd vezetékek vizsgalata
kdzben - Szoftverfrissités
- DACextension-Box cseréje
7212 |Informéacié  |Bootolasi hiba DA-Stepper - Osszekoété vezetékek vizsgalata
kartya 1 - Szoftverfrissités
- DACextension-Box cseréje
7213 |Informacié  |Check-0sszegek hiba a DA- - Osszekoté vezetékek vizsgalata
Stepper kartya 2 frissitése - Szoftverfrissités
kbézben - DACextension-Box cseréje
7222 |Informéacié  |Bootolasi hiba DA-Stepper - Osszekoté vezetékek vizsgalata
kartya 2 - Szoftverfrissités
- DACextension-Box cseréje
7223 |Informacié  |Check-6sszegek hiba a DA- - Osszekoétd vezetékek vizsgalata
Stepper kartya 2 frissitése - Szoftverfrissités
koézben - DACextension-Box cseréje
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Kod |Fajta Lehetséges ok Megoldas
7231 |Informacid  |Az orsoforgas-figyelés nem - Osszekoété vezetékek vizsgalata
csatlakozik - Szoftverfrissités
7232 |Informacié  |Az orséforgas-figyelés betoltési |- Osszekotd vezetékek vizsgalata
hibaja - Szoftverfrissités
7233 |Informacié  |A Check-0sszeg hibaja az - Osszekoté vezetékek vizsgalata
orsoforgas-figyelési kartya - Szoftverfrissités
frissitésekor
7241 |Informacié  |Az anyagvastagsag-felismerés |- Osszekété vezetékek vizsgalata
nem csatlakozik - Szoftverfrissités
7801 |Informacié  |Szoftververzio-hiba - Szoftverfrissités
(csak DAC classic-nal; a - Vezérl6 cseréje
tovabbiakban csak a DAC basic
funkcioi allnak rendelkezésre)
7802 |Informacié  |Szoftverfrissitési hiba - Ujabb szoftverfrissités
(csak DAC classic-nal; a - Vezérl6 cseréje
tovabbiakban csak a DAC basic
funkcidi allnak rendelkezésre)
7803 |Informéacié  |Kommunikaciés hiba - Vezérl6 ujrainditasa
(csak DAC classic-nal; a - Szoftverfrissités
tovabbiakban csak a DAC basic |- Vezérl6 cseréje
funkcioi allnak rendelkezésre)
8401 |Hiba Watchdog - Szoftverfrissités
- Gép ID visszaadllitasa
- Vezérl6 cseréje
8402 |Hiba Belsé hiba - Szoftverfrissités
_ - Gép ID visszaadllitasa
- Vezérl6 cseréje
8405
8406 |Hiba Ellenérzd 6sszeg hiba - Szoftverfrissités
- Vezérl6 cseréje
8501 |Hiba Szoftvervédelem - Szoftver frissitésére mindig a DA-Toolt
kell hasznalni
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