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1 Paraméter

A paraméterlista a keresett paraméter gyors megtalalasahoz és médositasahoz
nyUjt segitséget. A paraméterlista felépitését a kezelési utmutatdé mutatja be.
Sulyozasuktol és a gép varrasi viselkedésére gyakorolt kisebb vagy nagyobb
kihatasuktol figgéen vannak tobb szinten is megtalalhatd paraméter-kategoriak.

Az osztaly paraméterei 273

Paraméterkészlet: HU
Alosztalyokhoz: 273-140342-01
1.1 Kezel6i szint
E[K [P [Min. [Max. [Eldiras | Egység [ Leiras
Orso6-6ltésszamlélé/maradékfonal-figyelé/darabszamlalé
o[ 06 |00 | O 4 0 - Orso6-oltésszamlalg, ill.
maradékfonal-figyel6
0 =Kij;

1 = orso6-oltésszamlald A;
2 = ors6-0ltésszamlalé B;
3 = ors6-0ltésszamlalé C;
4 = maradékfonal-figyel

0|06 |01 |1 9999 3000 x 00604 Az A ors6-0ltésszamlalé
visszaallitasi értéke

o[ 06 |02 |1 9999 2000 x 00604 A B ors6-6ltésszamlalo
visszadllitasi értéke

o[ 06 |03 |1 9999 1000 x 00604 A C orso6-oltésszamlalé
visszadllitasi értéke

o/ 06 |04 |1 255 10 x Oltés Az A, B és C orso-0ltésszamlaléd
tényezdéje

0| 06 |05 |0 9999 0 Oltés Oltésszam a maradékfonal-
figyel6nek

0| 06 | 06 | O 1 0 - Varrémotor megall, ha a
szamlalé elérte a O értéket
0 = Ki;

1=Be

0| 06 | 07 | O 1 0 - A varrotalp a sz4l elvagasa utan
lent marad

0 =Kij;

1=Be

0| 06 | 08 | O 1 0 - Lejart szamlalénal
visszaallitasnak kell kbvetkezni a
szél elvdgésa utan

0 =Kij;

1=Be

0|/ 06 |10 | O 1 0 - Darabszamlalo kijelz6
0 = Ki;
1=Be
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E|K [P Min. Max. El6iras Egység Leiras
0| 06 |20 | O 1 0 - Szalfigyel6 fent
0 =Kij;
1=Be
0| 06 |30 |0 1 0 - Szalfigyeld lent
0 =Kij;
1=Be
Tiihiités/szell6ztetd
0|/ 13|00 |0 1 0 - TUhités
0 = Ki;
1=Be
Fénysorompo
ol 16 |00 | O 255 0 Oltés Kiegyenlitd 6ltés Normal
Oltéshossz
o/16 {01 | O 255 0 Oltés Kiegyenlité 6ltés Hosszu
Oltéshossz
o/ 16 |10 | 1 255 1 Varratok Fénysorompé varratok szama
o| 16 |20 | O 255 0 Oltés Kiegyenlitd oltés Hurkolas sz(iré

Oltéslazité berendezés

0|25 |00 |0 2 0 - Az automatikus oltéslazité
berendezés maddja

0 = csak oltéslazito;

1 = oltéslazit6 és 2. oltéshossz;
2 = ¢dltéslazito, 2. oltéshossz és
I10ket-gyorseltolas;
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1.2 Technikusi szint

E[K [P [ Min. [ Max.

| Eldiras

Egység

| Leiras

Retesz

t| 00 | 00 | 300 6000

1700

rpm

Kezd6 gydri fordulatszam

t{ 00|01 |0 254

12

10°

El6vezérld szog a reteszmagnes
bekapcsolasakor

(atkapcsolas eléremenetrdl
hatramenetre a
reteszmagnesnél)

02 |0 254

16

10°

El6vezérld szog a reteszmagnes
kikapcsolasakor

(atkapcsolas hatramenetrél
eléremenetre a
reteszméagnesnél)

03 |0 1

Kezd6 retesz a pedal 0 allasaval
megszakithato

0 =Kij;

1=Be

04 |0 2

Kezd6 retesz vége maéd

0 = a vége utan tovabb varr;

1 = gép megall és Gjra kell
inditani a pedalt;

2 = szal elvagasa a kezdd retesz
utan

05 |0 1

Pedaljévahagyas csak
kiegészitd A szakasz utan
0 = Ki;

1=Be

06 | O 500

ms

Késleltetési id6 a fordulatszam
jévahagyasig a kezdé retesz
utén

07 255

ms

Reteszmagnes kiesési id6

09 |0 1

Kiegészitd eléreszakasz a kezdd
retesznél a visszafelé Oltések
szamaval

0 =Kij;

1=Be

10 | 300 6000

1700

rpm

Végretesz fordulatszam

11 |0 254

12

10°

El6vezérld szog a reteszmagnes
bekapcsolasakor

(atkapcsolas eléremenetrdl
hatramenetre a
reteszmagnesnél)

12 | 0 254

15

10°

El6vezérl6 szog a reteszmagnes
kikapcsolasakor

(atkapcsolas hatramenetrdl
eléremenetre a
reteszméagnesnél)
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E|K [P Min. Max. El6iras Egység Leiras

00|13 |0 1 0 - Reteszmagnes az utols6
visszafelé szakasznal
(egyszeres végretesz és
tObbszorods végretesz)
bekapcsolva marad addig, amig
el nem éri a 2. poziciét
0 = Ki;
1=Be
t{00 |19 |0 1 0 - Kiegészit6 eléreszakasz a
végretesznél a visszafelé oltések
szamaval
0 = Ki;
1=Be
t|{ 00 | 20 | 300 6000 2800 rpm Tobbszoros kezdé retesz
fordulatszam (csak
stoppoléprogramnal)
t{00 |21 |0 254 33 10° El6vezérl6é szog a reteszmagnes
bekapcsolasakor
(atkapcsolas eléremenetrol
hatramenetre a
reteszmagnesnél) (csak
stoppoléprogramnal)
t{00 |22 |0 254 40 10° El6vezérld szog a reteszmagnes
kikapcsolasakor
(atkapcsolas hatramenetrél
eléremenetre a
reteszméagnesnél) (csak
stoppoléprogramnal)
t| 00|23 |0 1 0 - Tébbszords kezdé retesz
stoppoloprogramként
0 =Kij;
1=Be
t| 00|24 |0 1 0 - Pedalfiggé sebesség
stoppoléprogramnal
0 = Ki;
1=Be
t|00 |25 |0 1 0 - Elsé szakasz mas oltésszammal
(C) a tobbszoros kezdd
reteszben
0 =Kij;
1=Be
t| 00 |26 |0 1 0 - Utols6 szakasz mas
Oltésszammal (C) a tdbbszoros
végreteszben
0 =Kij;
1=Be
t| 00|30 |0 1 0 - Diszoltésretesz
0 =Kij;
1=Be
t{00]|31]0 2500 1200 rpm Diszoltésretesz fordulatszam

—
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E| K P Min. Max. El6iras Egység Leiras
t| 00|32 |0 1000 100 ms Allasidd diszoltésretesznél
t| 00|35 |0 1 1 - Fordulatszam csokkenés a
szallito atallitasa kézben
0 =Kij;
1=Be
t| 00|36 |0 6000 500 rpm Fordulatszam, amelyre a szallité
atallitasat csokkenteni kell
t| 00|40 |0 2 1 - Kezdé retesz fajtaja, ha
mikddésbe 1ép a retesz
hozzéakapcsolas
0 = egyszeres kezdd retesz;
1 = dupla kezdé6 retesz;
2 = t6bbszoros kezdb retesz
t| 00|41 |0 2 1 - Végretesz fajtaja, ha mikédésbe
|ép a retesz hozzékapcsolas
0 = egyszeres végretesz;
1 = dupla végretesz;
2 = t6bbszords végretesz
t|00 |44 |0 3 3 - Kézi retesz kezelése
0 = Kéziretesz azonnal
kapcsol;
1= Kézireteszat0045ésat
00 46 paraméter
fuggvényében kapcsol;
2 = Kézireteszelés kdzben leall
a hajtas at 00 45 és a
t 00 46 paraméterrel
bedllitott pozicidban;
3 = Kézireteszelés kdzben leall
a hajtasat 00 45 és a
t 00 46 paraméterrel
beallitott pozicioban;
(csak hat 0030 =1)
t| 00|45 |0 1 0 - Kézi retesz bekapcsolasa
0 =td lent;
1 =t fent
t| 00|46 |0 1 0 - Kézi retesz kikapcsolasa
0 =td lent;
1 = ti fent
t| 00|47 |0 3 0 - Fordulatszam-korlatozas kézi
retesznél
0 =Kij;
1 = korlatozas DB3000-re, ha
t0044=0-1
2 = korlatozas diszoltésretesz
fordulatszamra, hat 00 44 =
2-3
t| 00|50 |0 999 100 ms Reteszmagnes iranyité ideje t1
idétartamban
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E[|K | P Min. Max. ElGiras Egység Leiras

t| 00|51 |5 100 100 % Tapintasi arany t1 idétartamban

t| 00 | 52| 0,0 600,0 60,0 S Reteszmégnes iranyité ideje t2
idétartamban (0-nal a
reteszmagnes folyamatosan
bekapcsolva marad)

t| 00 | 53 100 40 % Tapintasi arany t2 idétartamban

t| 00 | 54 | O 1 1 - Umag emelkedés a reteszméagnes
vezérlése kozben
0 = nem;
1 =igen

t| 00|60 |0 359 73 ° Az a szdg, amelynél a szallitasi
atalliténak kapcsolnia kell

t| 00 | 61 200 14 ms Inercia bekapcsolasa

t| 00 | 62 200 16 ms Inercia kikapcsolasa

t| 00 | 63 1 0 - Szallitasi atallité szogfiggd
kapcsolasa
0 = nem;
1 =igen

t| 00 |70 255 Oltés Catch Backtack elére

t| 00 | 71 255 Oltés Catch Backtack vissza

Széalszorit6 (FK)

t{ 01|00 |0 10 4 - Szalszorité modja

0= FK bekapcsoléasi szog =
t01 01,
FK kikapcsoléasi szog =
t01 02,
FL nélkal;

1= FK bekapcsolasi szog =
108°,
FK kikapcsolasi sz6g =
268°,
FL nélkal;

2 = FK bekapcsolasi szog =
49°,
FK kikapcsolasi szog =
110°,
FL nélkal;

3 = FK bekapcsolasi szog =
49°,
FK kikapcsolasi szog =
190°,
FL nélkal;

4 = FK bekapcsolasi szég =
108°,
FK kikapcsolasi sz6g =
268°,
FL bekapcsolasi szog =
108°,

10
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E|K [P Min. Max. El6iras Egység Leiras
FL kikapcsolasi szog =
154°;

5= FK bekapcsolasi szog =
108°,
FK kikapcsolasi szog =
268°,
FL bekapcsolasi szdg =
44°,
FL kikapcsolasi szog =
154°;

6 = FK bekapcsolasi szog =
75°,
FK kikapcsolasi szég =
215°,
FL bekapcsolasi szog =
60°,
FL kikapcsolasi szog =
120°,
FL kikapcsolasi sz6g ezen
kivil emelésfliiggo;

7 = FKnélkl,
FL bekapcsolasi szog =
t01 11,
FL kikapcsolasi szog =
to1 12,

8 = FK bekapcsolasi szog =
t01 01,
FK kikapcsolasi szog =
t01 02,
FL bekapcsolasi sz6g =
t01 11,
FL kikapcsolasi szdg =
t01 12;

9 = FK nélkil,
FL bekapcsolasi sz6g =
t01 11,
FL kikapcsolasi szdg =
t01 12,
FL kikapcsolasi sz6g ezen
kivll emelésfiiggs;

10 = FK bekapcsolasi szég =
t01 01,
FK kikapcsolasi szog =
t01 02,
FL bekapcsolasi sz6g =
t01 11,
FL kikapcsolasi sz6g =
t01 12,
FL kikapcsolasi szog ezen
kivll emelésfiiggs;

t{01]01]|0 359 53 ° Szalszorit6é bekapcsolasi szog
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E|K [P Min. Max. El6iras Egység Leiras
t{01]02]|0 359 224 ° Szélszorit6 kikapcsolasi szog
t{01]11 |0 359 53 ° Varrétalp-szell6ztetd
bekapcsolasi szdge
t{01]12 |0 359 110 ° Varrétalp-szell6ztetd
kikapcsolasi szoge
t{01]13 |0 100 35 % Varrotalp-szelléztet6 tapintasi
arany 4-8 médban
t{01]20 |0 3 0 - Szalszorit6 opciok
0 = szalszorit6 csak
varratkezdésnél;

1 = szélszorité varratkezdésnél
és visszafordulasnal;

2 = szalszorité varratkezdésnél
és varrotalp-szell6ztetésnél;

3 = szalszorit6 varratkezdésnél,
visszafordulasnal és varrétalp-
szelléztetésnél

t{01]|30 |0 2 0 - Tiszta varratkezdés (NSB)

0 =Kij;

1 = Be, ha aktiv a szélszorité
(régi tzemmad);

2 = Be, ha aktiv a szalszorit6 ((j
Uzemmad);

t|01 310 9999 92 °/ms Kiegészit6 szalszoritd
bekapcsolasi szoge (régi im.) /
kés bekapcsolasi ideje (4j im.)

t{01]32|0 9999 201 ° Kiegészit6 szalszoritd
kikapcsolasi szoge

t{01]33]|0 9999 105 ° Szalel6huzo bekapcsolasi szoge

t|01]34 |0 9999 203 °/10ms | Szalel6huzé kikapcsolasi szoge
(régi Um.) / elszivas id6tartama
(Gj im.)

t{01]|35 |0 9999 62 ° Szélfeszités kioldé bekapcsolasi
sz0ge

t| 01|36 |0 9999 94 ° Szélfeszités kioldé kikapcsolasi
sz0ge

t| 01|50 |0 999 100 ms Szalszorito iranyito ideje t1
idétartamban

t{ 01|51 |5 100 100 % Tapintasi arany t1 idétartamban

t|01]|52]01 120,0 30,0 S Szalszorito iranyito ideje t2

idétartamban (0-nal a szalszorité
folyamatosan bekapcsolva
marad)

t{ 01|53 |5 100 100 % Tapintasi arany t2 idétartamban

t|01 |54 |0 1 1 - Unmag emelkedés a szalszoritd
vezérlése kozben

0 = nem;

1 =igen
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E[ K]

P

[ Min.

Max.

| Elgiras

Egység

Leiras

02

Szalvagé (FA)
t

00

50

750

180

rpm

Fordulatszam szalvagas kézben

t| 02

01

0

Pedalallas a vagéas
megkezdéséhez

0 =-2 allas:
1=-14allas

02

A varrat elején (aktiv egyes
oltésfunkciékndl) a varratvég
megkezdése

0 =nem;

1 =igen

10

359

50

Bekapcsol6 szég t 08 12 <=1 02
10<t0211

11

359

306

Kikapcsol6 szog t 02 10 <t 02
11<=t0813

t] 02

20

255

ms

Késleltetési id6 az FA ismételt
bekapcsolasahoz

t] 02

21

255

40

ms

Késleltetési id6 az FA magnes
kikapcsolasahoz

t| 02

50

999

500

ms

Az FA iranyit6 ideje t1
idétartamban

51

100

100

%

Tapintasi arany t1 idétartamban

52

120,0

10,0

FA iranyité ideje t2 idétartamban
(0-nél a szélszoritd
folyamatosan bekapcsolva
marad)

53

100

100

%

Tapintasi arany t2 id6étartamban

54

Umag emelkedés az FA vezérlése
kdzben

0 =nem;

1 =igen

t| 02

55

0

359

250

Az a szdg, amelynél aktiv lesz a
2-es tapintasi arany (0 = inaktiv)

arrot

alp-szell6ztetés (FL)

1<

03

00

0

1

Varrotalp-szelléztetés
0 = Ki;
1=Be

t| 03

01

Megemelt varrétalpnal nem indul
el gombnyomasra a varras.

0 =Kij;

1=Be

10

9999

80

ms

A gép inditasi késleltetése a
varrétalp-szell6ztetd
kikapcsolasa utan

11

255

40

ms

A varrotalp-szell6ztet
bekapcsolasi késleltetése a gép
all6 allapotaban
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E|K [P Min. Max. El6iras Egység Leiras

03|12 | 0,0 9,999 0,80 s A varrotalp-szell6ztetd
bekapcsolasi késleltetése a
varrat végén

—

t| 03|50 |0 999 200 ms A varrotalp-szell6zteté magnes
irnyité ideje t, idétartamban

t| 03|51 |5 100 100 % Tapintasi arany t; idétartamban

t{ 03|52 |00 600,0 300,0 S Varrotalp-szell6zteté magnes

iranyito ideje t, idétartamban (0-
nal a reteszmagnes
folyamatosan bekapcsolva

marad)
t| 03|53 |5 100 43 % Tapintasi arany tyidétartamban
t| 03 |54 |0 1 1 - Unmag emelkedés a varrotalp-
szell6zteté magnes vezérlése
kdzben
0 =nem;
1 =igen
t|03|55|0 1 0 - Figyelmeztetd hangjelzés a talp
automatikus leengedése el6tt
0 =nem;
1 =igen
Lagyinditas
t| 05|00 | 120 1000 800 rpm Lagyinditasi fordulatszam
t|{ 05|01 |1 99 2 Oltés Lagyinditasi oltések szama
Maradékszal-figyel6/orsoforgas-figyelés/oltéskihagyas-ellenérzés
t| 06 |00 |0 2 0 - Maradékszal-figyel6 aktivalasa
0 = Ki;
1 = jobb;
2 = Balra és jobbra;
t|06 |01 |0 1 0 - Maradékszal-figyel6 mod
0 = dinamikus;
1 = statikus;
t| 06 | 02| 0,0 3,300 0,0 \% Kiszob jobbra
t| 06 | 03 | 0,0 3,300 0,0 \% Intenzitas jobbra
t| 06 | 04|00 3,300 0,0 \% Kuszdb balra
t| 06 | 05| 0,0 3,300 0,0 \Y Intenzitas balra
t{ 06|06 |0 1 0 - Jévahagyas szikséges a
figyelmeztetéseknél
0 =nem;
1 =igen
t| 06|10 |0 1 0 - Oltéskihagyas-ellendrzés
(Nem t 06 00 = 2-vel)
0 =Kij;
1=Be
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E[K | P

Min.

Eléiras

m DURKOPP
ADLER
Leiras

t{ 06 | 11

0

0

Egység

Orséforgas-figyelés
(Nem t 06 00 = 2-vel)
0 = Ki;

1=Be

255

Oltés

Az az 6ltésszam, amelytdl aktiv
az orséforgas-figyelés

zalfigyeld fent

7]

06 | 20

1000

180

rpm

Az a fordulatszam, amelytdl
aktiv a figyelés

t| 06 | 21

255

Oltés

Az az Oltésszam, amelytdl aktiv
a figyelés

t| 06 | 22

1000

ms

Lebontas

06 | 30

Szalfigyel6 lent
t

0

1000

rpm

Az a fordulatszam, amelytél
aktiv a figyelés

t] 06 | 31

0

255

Oltés

Az az 6ltésszam, amelytdl aktiv
a figyelés

t| 06 | 32

0

1000

ms

Lebontas

arratszak

aszok

~I<

07 | 00

0

-2 allas kezelése

varratszakaszokon

0= A varrds megszakadasa. A
kovetkezd varratszakaszt
varrja; a program utolsé
varrdsanal a varras
széalvagassal megszakad;

1= Varras megszakitasa
szélvagassal (akkor is, ha
nem aktiv). A kdvetkez6
varrbmenet szabad varras;

2 = Varras megszakitasa
széalvagassal (akkor is, ha
nem aktiv). Varroprogram
megszakad

Automata Uzem
0 =Kij;
1=Be

Jel szakaszcserénél
0 =Kij;
1=Be

Javité méd
0 =Kij;
1=Be

Ciklikus varrasprogram
uzemmaod

0 =Kij;

1=Be
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zl DURKOPP
ADLER

Paraméterlista

E[K [P [Min. [Max. [Eliras | Egység [ Leiras
Motor
t| 08 | 00 | 500 9999 4800 rpm Maximalis fordulatszam
t| 08| 01| 10 400 180 rpm Minimalis fordulatszam
t| 08| 02| 10 1000 180 rpm Pozici6 fordulatszam
t| 0803 |1 100 30 rpm/ms Gyorsitérampa
t| 08|04 |1 100 35 rpm/ms Fékrampa
t| 08|05 |0 1 0 - Motor forgéasiranya
0 = balra;
1 = jobbra
t| 08|06 |0 2 0 - Motorfék normal leéllasnal
0 = fékezés t 08 09 id6tartamra;
1 = fékezés stopnal
folyamatosan aktiv;
2 = poziciét folyamatosan tartja
t| 08|07 |01 6,0 0,4 A Tartasi aram a gép allé
allapotaban
t| 08|08 |0 255 20 - Reakciésebesség pozicio
valtoztatdsahoz
t|{ 08 (09 |0 999 200 ms Motorfék id6tartam
t| 08| 10 | - - - - Referenciapozicié
t| 08 |11 | - - - - TUpoziciok
t| 08|12 |0 359 41 ° T mély allasban (also holtpont)
(1. pozicid)
t| 08|13 |0 359 306 ° Szalemel6 fels6 holtpont (2.
pozicid)
t| 08| 14 359 350 ° Iranypozicié
t| 08 | 15 359 296 ° Befiiz6 pozicio (tliszal)
t| 08 | 16 1 0 - Irdnypozicio pedalon keresztuli
elinditdsa
t{08 |19 |1 9999 1000 - Attételi arany =
(motoratmérd / gépatmérd )
* 1000
t| 08|20 | - - - - Pedal kalibralasa
t| 08|21 |1 64 24 Fokozato | Pedélfordulatszam-fokozatok
k szama
t| 0822 |0 7 1 - Fordulatszamgorbe
t| 08 |23 |1 255 90 ms -1 &llas lebontés
t| 08|24 |1 255 15 ms -2 &llas lebontés
t| 08|25 |0 1 0 - Pedal kivalasztas
0 = analég;
1 = digitalis
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Paraméterlista

E| K

P

Min.

Eléiras

m DURKOPP
ADLER
Leiras

—

08

26

0

Egység

Digitalis pedal jeleinek
invertalasa

0 =nem;

1 =igen (Efka-pedal adapterrel)

27

-1 allas kezelése (csak digitalis
pedalnal)

0 = tapinto;

1 = bekattand;

2 = varrat utan bekattano, varras
inditasa utan tapinto

28

40

70

60

-1 allas tényezéje
Ezennel az inditasi viselkedés -1
és 0 kozétt eltolhatd

29

20

70

49

-2 allas tényezéje
Ezennel az inditasi viselkedés -2
és 0 kozott eltolhatd

30

Fordulatszam kijelzés
0 =Kij;
1=Be

31

Aktudlis pozicié megjelenitése
0 = Ki;
1=Be

32

A tl bekapcsolas és a pedal
megnyomasa utan "Ta fent"
poziciéba jar

0 = nem;

1 =igen

33

Poziciojelek kiadasa (a jeleket
még hozza kell rendelni egy
kimenethez, pl. t 51 50 esetén)
0 = nem ad ki jeleket;
1=1.poz;

2 =2.poz,;

3 =1.poz. és 2. poz.;

4 = motorfutasi jel;

5 = motorfutasi jel és 1. poz.;

6 = motorfutasi jel és 2. poz.

34

255

75

Sz6g az 1-jel pozicié hosszahoz

35

255

75

Sz06g az 2-jel pozicié hosszahoz

t| 08

36

10

9999

10

rpm

Az a fordulatszam, amely felett
aktiv lesz a motorfutasi jel

t| 08

40

150

9999

1800

rpm

Fordulatszam-korlatozas
DB3000

t| 08

41

150

9999

1800

rpm

Fordulatszam-korlatozas
DB2000

44

255

40

ms

0 allas lebontas

50

10

500

180

rpm

Fordulatszam-el6iras egyenkénti
oltésfunkcidkhoz (fél vagy egész
Oltés sth.)
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zl DURKOPP
ADLER Paraméterlista

E|K [P Min. Max. El6iras Egység Leiras

08 |51 |1 6000 180 rpm Fordulatszam kézi varrashoz
gombokkal

t| 08|52 |0 1 0 - Varréfunkciok gombokkal kézi
modban is

0 = nem;

1 =igen

t| 08|60 |0 64 0 Fokozat 1. allas eltolasa

A fordulatszam-fokozatokszama
kevesebb lesz

—

zalfeszités
09 |00 | O 3 0 ° Szalfeszité mod és szélfeszités
csokkenés aktiv varrotalp-
szellbztetés esetén

0 = nincs szalfeszitd
szellbztetes;

1 = szalfeszitd szell6ztetés a
varratban;

2 = szalfeszitd szell6ztetés FA
utén;

3 = szalfeszitd szell6ztetés a
varratban és FA utan
t{09|01]|0 1 1 ° Szalfeszités beflizési segiténél
(tiszal) szellbztetve

0 = nem;

1 =ligen

t| 09|02 0,0 2,55 0,0 s Szélfeszit6 szell6ztetés
bekapcsolasi késleltetése FA
utan FL-nél (csak akkor aktiv, ha
t 09 00 = 2 vagy 3)
t|09]03]|0 2 0 ° A kiegészit6 szalfeszité
csatolasa a loket gyors
eltolasaval

0 = nincs csatolas;

1 = kiegészitd szalfeszitd loket
gyors eltolasa kdzben;

2 = kiegészit6 szalfeszité I0ket
gyors eltolasa fordulatszam
elérése kdzben

t{09 |10 |0 359 50 ° Bekapcsol6 szég t 08 12 <=
t0910<t0911
vagoéfolyamatnal

t{09 |11 |0 359 306 ° Kikapcsolo szdg t 09 10 <=
t0911<t08 13
vagoéfolyamatnal

t| 0920 |0 255 0 ms Késleltetési id6 a szalfeszitd
magnes ismételt
bekapcsolasahoz vagas kdzben
t|09 210 255 40 ms Késleltetési id6 a szalfeszitd
magnes kikapcsolasahoz

il {]
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DURKOPP
Paraméterlista gl ADLER

E|K [P Min. Max. El6iras Egység Leiras

t| 0930 |0 1 0 - Kiegészit6 szalfeszitd nyitasa a
kezd6 retesznél

0 = nem;

1 =igen;

t{09|31|0 1 0 - Kiegészitd szalfeszité nyitasa a
végretesznél

0 =nem;

1 =igen;

t|09 320 1 0 - Kiegészit6 szalfeszitd nyitasa a
kézi retesznél

0 = nem;

1 =igen;

t{09]33|0 1 0 - Kiegészit6 szalfeszit6 nyitasa a
szalszoritonal

0 = nem;

1 =igen;

t{09 (34 |0 1 0 - Kiegészit6 szalfeszit6 nyitasa
lagy inditas kézben

0 = nem;

1 =igen;

t|09 |35 |0 1 0 - Kiegészit6 szalfeszitd nyitasa
oltésrovidités kozben

0 = nem;

1 =igen;

t{09 |36 |0 1 0 - Kiegészit6 szalfeszit nyitasa
loket gyors eltolasa kdzben

0 = nem;

1 =igen;

t| 09|37 |0 1 0 - Kiegészit6 szalfeszitd nyitasa
egyes oltésfunkciok kdzben

0 = nem;

1 =igen;

t{ 09|50 |0 999 80 ms A szalfeszit6 magnes iranyité
ideje t; id6étartamban

t| 09|51 |5 100 100 % Tapintasi arany t; idétartamban

t] 09 | 52 | 0,0 600,0 60,0 s A szalfeszité magnes iranyitd
ideje t, id6tartamban (0-nal a
szalfeszit6 magnes
folyamatosan bekapcsolva
marad)

t| 09|53 |5 100 70 % Tapintasi arany tridétartamban

t|09 |54 |0 1 0 - Umag emelkedés a szalfeszité
magnes vezérlése kdzben

0 = nem;

1 =ligen

Loketallitas
t{ 10|00 |0 1 0 - Loketallitas
0 = nem;
1 =igen
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zl DURKOPP
ADLER Paraméterlista

E|K [P Min. Max. El6iras Egység Leiras

t{10 |01 |0 9999 1800 rpm Loketallitasi fordulatszam

t|10 |02 | 1 21 10 Fokozat Alsé sarokpont

t{10 |03 |1 21 19 Fokozat Fels6 sarokpont

t| 10 | 04 | - - - - Az aktudlis fokozat és a hozza
tartozé fordulatszam kijelzése
pl. 3: 2800

3: = aktualis fokozat

2800 = hozza tartozé
fordulatszam

t{ 10|06 |0 1 0 - Fordulatszam-korlatozas emelés
gyors allitasa kdzben

0 = fordulatszam korlatozasa
500 ms |oketeltolas
fordulatszamra;

1 = folyamatos korlatozéas a
loketeltolas fordulatszamra

t| 10 | 07 | 0,0 2,55 0,0 s Loketeltolas fordulatszam
tovabbfutasi ideje
t| 10 |08 | O 255 0 Oltés Oltés az emelés gyors allitas

automatikus kikapcsolasahoz (O-
ndl inaktiv az emelés gyors
allitas)

t{10 |09 | O 1 0 - Emelés gyors allitas
feszlltségmérd tipusa

0 = 9880 867105;

1=19880 867119

t{10 |10 | O 9999 0 rpm Emelés gyors allitds automatikus
fel-/lekapcsolasa

Loket gyors eltolas aktiv & n<t
1010

Loket gyors eltolas inaktiv. < n
>=110 10

Loketeltolds kattanva inaktiv
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DURKOPP
Paraméterlista gl ADLER

E[K [P [Min. [Max. [Eliras | Egység [ Leiras

Funkciémodul

t{11 |00 (O 16 5 - 1-es funkciémodul mikddése
(X1.30)

0 = Nincs funkci6;

1= Kiegészit6 szalfeszités;

2 = Oltéshossz-atkapcsolas;

3 = Egyenkénti oltés
Oltéshossz-atkapcsolassal;

4 = Egyenkénti 0ltés vissza
Oltéshossz-atkapcsolassal;

5 = Szallitbhenger/varratkozép
vezetd/huzé
emelése/leengedése;

6 = Eliitkdzo
emelése/leengedése;

7 = Elvago emelés/leengedés;

8 = Oltéshossz-atkapcsolas
(Triflex) DB2000
fordulatszam korlatozéval
és reteszlenyomoval;

9 = Tobbletérték DB3000
fordulatszam-korlatozassal;

10 = Tobbletérték DB3000
fordulatszam-korlatozas
nélkul;

11 = Fokozatvagas;

12 = Konturvezetés;

13 = Rakatol6;

14 = Kiindulasi funkcio

15 = Szalagvago;

16 = Elvago, kétfazisu,
emelés/leengedés

t|11 |01 |0 1 0 - 1-es funkcidmodul-kimenet
(X1.30) invertalasa
0 = nem;
1 =igen

t11 )02 | 1 3 1 - 1-es funkciémodul-allapot

(X1.30) a szalvagas utan
1 = véltozatlan;

2 = inaktiv;
3 = aktiv
t{11 |03 |1 3 1 - 1-es funkciémodul-allapot

(X1.30) hal6 utan be
1 = valtozatlan;

2 = inaktiv;

3 = aktiv

t{11 |04 | O 1 0 - Funkciémodul elmentve (csak
t 11 00 = 14-nél)

0 = Stored;

1 = Not Stored
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zl DURKOPP
ADLER

Paraméterlista

P

Min.

Eléiras

Leiras

—
[
[N

05

0

0

Egység

1-es funkciomodul bekapcsolasi
késleltetés tipusa (X1.30) (csak t
11 00 = 14-nél)

0=id6

1 =0ltés

2 = szdglet

06

9999

s vagy
Oltések

vagy °

Bekapcsolasi késleltetés

07

1-es funkciémodul kikapcsolasi
késleltetés tipusa (X1.30)
0=id6

1= 0ltés

2 = szdglet

08

9999

s vagy
Oltések
vagy °

Kikapcsolasi késleltetés

09

1-es funkciémodul-allapot
(X1.30) a szalvagas el6tt
1 = véltozatlan;

2 = inaktiv;

3 = aktiv

30

16

2-es funkcidmodul mikddése
(X1.20)
Funkciot lasd t 11 00

31

2-es funkciomodul-kimenet
(X1.20) invertalasa

0 = nem;

1 =igen

32

2-es funkciomodul-allapot
(X1.20) a szalvagas utan
1 = véltozatlan;

2 = inaktiv;

3 = aktiv

33

2-es funkciémodul-allapot
(X1.20) hal6 utén be

1 = valtozatlan;

2 = inaktiv;

3 = aktiv

34

Funkciémodul elmentve (csak
t 11 30 = 14-nél)

0 = Stored;

1 = Not Stored

35

1-es funkciémodul bekapcsolasi
késleltetés tipusa (X1.20) (csak t
11 30 = 14-nél)

0 =id6

1 = oltés

2 = szdglet

22
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Paraméterlista

E| K

P

Min.

Max.

Eléiras

Egység

m DURKOPP
ADLER
Leiras

—

11

36

9999

0

s vagy
Oltések

vagy °

Bekapcsolasi késleltetés

37

1-es funkciomodul kikapcsolasi
késleltetés tipusa (X1.20)
0=id6

1= 0ltés

2 = szdglet

38

9999

s vagy
Oltések

vagy °

Kikapcsolasi késleltetés

39

2-es funkciémodul-allapot
(X1.20) a szalvagas el6tt
1 = véltozatlan;

2 = inaktiv;

3 = aktiv

60

16

3-es funkciomodul mikddése
(X1.15)
Funkciot lasd t 11 00

61

3-es funkciomodul-kimenet
(X1.15) invertalasa

0 = nem;

1 =igen

62

3-es funkciémodul-allapot
(X1.15) a szélvagas utan
1 = véltozatlan;

2 = inaktiv;

3 = aktiv

63

3-es funkciémodul-allapot
(X1.15) hal6 utén be

1 = valtozatlan;

2 = inaktiv;

3 = aktiv

64

Funkciomodul elmentve (csak
t 11 60 = 14-nél)

0 = Stored,;

1 = Not Stored

65

1-es funkciémodul bekapcsoléasi
késleltetés tipusa (X1.15) (csak t
11 60 = 14-nél)

0=id6

1 = oltés

66

9999

s vagy
Oltések

vagy °

Bekapcsolasi késleltetés

67

1-es funkciémodul kikapcsolasi
késleltetés tipusa (X1.15)
0=id6

1= 0ltés

2 = szdglet
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zl DURKOPP
ADLER Paraméterlista

E|K [P Min. Max. El6iras Egység Leiras

t|11 |68 |0 9999 0 s vagy Kikapcsolasi késleltetés
oltések
vagy °

t|11 169 | 1 3 1 - 3-es funkciémodul-allapot

(X1.15) a szalvagas el6tt
1 = véltozatlan;

2 = inaktiv;
3 = aktiv
t{11 190 |0 999 100 ms FF3 kimenet iranyité ideje t;
idétartamban
t|11 91 |5 100 100 % Tapintési arany t; idétartamban
t|{11]92 | 0,0 600,0 0,0 S FF3 kimenet iranyité ideje t,

idétartamban (0-nal az FF3
kimenet folyamatosan
bekapcsolva marad)

t| 11 |93 | 5 100 35 % Tapintasi arany t.idétartamban
t|11 |94 |0 1 0 - Umag emelkedés az FF3 kimenet
vezérlése kdzben
0 = nem;
1 =igen
Visszaforgatas
t{12 |00 | O 1 0 - Visszaforgatas
0 = nem;
1 =igen
t|12 | 01 | 10 180 10 ° Visszaforgatas szoge
t| 12 | 02 | 10 255 20 ms Varakozasi id6 visszaforgatasig
t{12 103 |0 1 0 - Visszaforgatas a varratkezdés
elétt
0 = nem;
1 =igen
t{ 12 | 04 | 10 180 10 ° Visszaforgatasi sz6g a
varratkezdésen

Tlih(ités/szell6ztetd
t| 13 |00 | O 1 0 - TUh(tési mod

0 = normal tihités;

1 = fordulatszamfiiggé tlihiités;
t{ 13|01 | 0,0 9,999 2,500 S Tah(tés kikapcsolasi
késleltetése

t|{ 13 | 02 | 100 9999 1000 rpm Fordulatszam tlh(tés
bekapcsolashoz

t|13 103 |0 1 0 - TUh(tés varrétalp-
szell6ztetéskor

0 = nem;

1 =ligen
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DURKOPP
Paraméterlista gl ADLER

E|K [P Min. Max. El6iras Egység Leiras
t] 13040 1 0 - TUhGtés eldl 1évé pedalnal
(Y2-es allas)

0=nem
1 =ligen
Szallitéhenger/huzoé/varratkdzép vezetd
t|14 |00 | O 3 3 - Szallitéhenger automatikus
emelési méd

0 = nincs emelés;

1 = varrétalp-szell6ztetéssel;
2 = retesznél,

3 = retesznél és varrétalp-
szellbztetésnél

t|14 101 |0 1 0 - Szallitéhenger emelés
bekapcsolt I6keteltolasnal
0 = nem;

1 =igen

t|14 |02 | O 1 0 - Oltésszam késleltetés varrotalp-
szell6ztetés utan (t 14 03)
0 = nem;

1 =igen

t|14 |03 |0 255 0 Oltés Oltésszam a szallitbhenger
leengedéséig

t|14 104 | 0O 1 1 - Enkéder, huzoé fent

0 = nem;

1 =ligen

t{14 |105|0 1 1 - Enkdder, huzo lent

0 = nem;

1 =igen

t{14 |10 |0 2 0 - Aktiv hizék szama
(X1.26 kimenet a
nyomaslekapcsolasra
konfiguralva)

0 = nincs hazé;

1 = hazo fentrdl;

2 = hazo fentrél és lentrdl;
t{14 |11 |0 1 0 - HUz6 szallitasi fajta

0 = folyamatos;

1 = intermittalé

t|14 |12 |0 359 30 ° Kezd6 szallitasi sz6g
t|14 113 |0 359 150 ° Zar6 szallitasi szog vége
t|14 |14 | O 2 0 - HUz6 nyomas nélkil (X1.26

kimenetet hasznalja erre)

0 = nyoméssal;

1 = emeld gyors eltolas nyomas
nélkdl;

2 = folyamatosan, nyomas nélkil
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zl DURKOPP
ADLER Paraméterlista

E|K [P Min. Max. El6iras Egység Leiras

t|14 |15 |0 1 0 - Huzé6t varrat allj esetén
arammentesiti
0 = nem;
1 =igen

t{14 |16 |0 1 0 - HUz6 aktiv akkor is, ha aktiv a
szallitohenger
0 =nem;
1 =igen

t{14 | 17 | 10 150 920 mm Maximalis szallitasi hossz

t| 14 | 20 | 0,1 65,00 | 1,00 - Attételi arany hizé fent

t{14 |21 |1 200 50 - Anyagkorrekci6 htzé fent 5 mm
szallitasi hosszndl

t| 14 | 22 | 0,1 5,00 3,50 A El6irt aram hazé fent

t|14 | 23 | 0,1 3,00 1,00 A Tartasi aram hizé fent

t| 14 |24 | 1 9999 50 mm Szallitéhengerek atméré fent

t|14 125 |0 1 0 - Forgéasirany
0 = jobb;
1 =bal

t| 14 | 26 | -10,0 10,0 1,0 mm Szallitéhossz rovid 6ltés huzé
fent kdzben

t| 14 [ 30 |01 65,00 | 1,00 - Attételi arany hazo lent

t|14 |31 |1 200 50 - Anyagkorrekcié hizé lent 5 mm
szallitasi hossznal

t|14 | 32 | 0,1 5,00 3,50 A El&irt aram huzo lent

t|14 | 33 | 0,1 3,00 1,00 A Tartasi aram hizé lent

t|14 |34 | 1 9999 49 mm Szallitéhengerek atméré lent

t{14|35|0 1 0 - Forgasirany
0 = jobb;
1 =bal

t{ 14 | 36 | -10,0 10,0 1,0 mm Szallitéhossz huz6 rovid oltés
lent kozben
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Paraméterlista

gl DURKOPP
ADLER

E[ K

P

[ Min.

| Max.

| Elgiras

| Egység

Leiras

Elvagé

t] 15

00

0

0

Méd élvagoé automatikus

emeléséhez

0= Nincs emelés;

1= Varrétalp-szell6ztetéssel;

2 = VAagas, ill. oltésszamolas
utén
(t 15 04);

3= VAgas, ill. oltésszamolas
utén és varrotalp-
szellbztetés esetén;

4 = Retesznél;

5= Retesznél és varrétalp-
szellztetésnél,

6 = Vagas, ill. oltésszamolas
utén és reteszelésnél;

7 = Vagas, ill. 6ltésszamolas
utan, reteszelés és
varrétalp-szelléztetés
esetén;

03

255

Oltés

Oltésszam a szélvago
leengedéséig

04

255

Oltés

Oltésszam az élvago emeléséig
(t 15 00 = 2 vagy 3)

05

Elvagé varrotalpszellbztetés
inaktivalasa esetén

0 = nem;

1 =igen

10

Elektromos élvago
0 = nem;
1 =igen

11

Elektromos élvagé varras-allj
esetén

0 = nem;

1 =igen

12

100

50

%

Minimélis PWM az élvagohoz

13

100

95

%

Maximalis PWM az élvagéhoz

t| 15

14

9999

1500

rpm

Az a maximalis fordulatszam,
amelynél el kell érni a maximalis
PWM-et

15

0,0

2,55

0,0

Kikapcsolasi késleltetés az
élvagé motor kikapcsoldsahoz

16

0,0

9,999

0,0

ms

Késleltetés a varrotalp emelése
és az élvago
emelése/leengedése kozott

Fénys

orompo

—

16

00

50

9999

1000

rpm

Fordulatszam fénysorompd6
kiegyenlité 6ltésekhez
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01 |1 3 3 - Fénysorompé maéd
1 = varratkezdés felismerés;
2 = varratvég felismerés;
3 = varratkezdés és varratvég
felismerés;
t|16 |02 | O 1 0 - Maod a varratkezdéshez
0 = jévahagyas fénysorompo
altal;
1 = start pedallal fénysorompé
utén
t| 16 |03 | O 1 0 - Hurkolas sziir6é
0 = Ki;
1=Be
t|16 |04 | O 1 0 - Fénysoromp6 felismerés
0 = vilagos;
1 = sotét
t|16 [ 05| O 1 0 - Fénysoromp6 automata
miikodés (csak hat 16 01 =2
vagy 3)
0 =Kij;
1=Be
t|16 |06 | O 9999 0 ms Egy anyag felismeréséhez
szukséges id6 az indithatésag
elétt
t| 16 |07 | O 1 0 - A varrétalpat a varrat kezdeténél
csak akkor engedije le, ha az
anyagot felismerte (csak akkor,
hat16 01 =1 vagy 3, és
kizarélag kézi varrassal)

—
=
(o]

0 = ki;
1=he
t| 16 | 08 | O 9999 0 ms Késleltetési id6 az inditas és a

varrétalp leengedése kozott
(csak akkor, hat16 07 = 1)
t|16 |09 | O 9999 0 ms Késleltetési id6 a varrotalp
leengedése és a varras
megkezdése kozott (csak akkor,
hat16 07 =1)

lektronikus kézikerék
17 |00 | O 1 0 - Elektronikus kézikerék

0 = nem;

1=igen (t5132ést5133=0)
tj{ 17|01 |1 255 6 - Lépésbéség elektronikus
kézikerékre

t|17 102 | 0O 1 0 - Forgasirany elektronikus
kézikerék

0 = jobb;

1=hal

~im
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Targonca

t{ 18 |00 | O 1 0 - Targonca
0 =Kij;
1=Be

t|18 | 01 | 0,0 2,55 0,10 S Rakatol6 bekapcsolasi
késleltetése

t| 18 | 02 | 0,0 2,55 0,10 s Az az id6, amelytdl szorit a
rakatolé

t| 18 | 03 | 0,0 2,55 0,10 s Rakatol6 bekapcsolasi ideje

Cikk-cakk

t{19 |00 | O 359 112 ° Pozicié cikk-cakkra
atkapcsolasa

t|19 |01 | 4 6 6 Oltés Oltésszam cikk-cakkhoz

Szalbeh(z0 szerkezet

t|20 |00 |0 1 0 - Szalbehizo6 szerkezet
0 =Kij;
1=Be

t| 20 |01 ] 10 255 100 ms Széalbehuzé szerkezet
bekapcsolasi idétartama

Fokozatvigas/konturvezetés

t|{21]00 | 0,0 2,55 0,50 S Késleltetés az élvago
lekapcsolasa utan a
fokozatvagashoz

t|{21]01 0,0 2,55 0,50 s Késleltetés fokozathenger
kijdratdséhoz

t|21]02 |00 2,55 0,50 S Impulzusfijas id6tartama
fokozathenger kijaratdsa kdzben

t|21]03]00 2,55 0,50 S Késleltetés a fljas
kikapcsolasahoz varrat-allj
esetén

t|21]04 |00 2,55 0,50 S Késleltetés élvago
bekapcsolasahoz a
fokozathenger be-/kikapcsolasa
utén

| Kigorditd

t|{ 22|00 |0 3 0 - Kigordité mod
0 = Ki;
1 = varratvég;
2 = varratkezdés;
3 = varratkezdés és varratvég;

t{22]03]0 255 0 Oltés Oltésszam a kigordité
leengedéséig a varras elején

t|22 0410 255 0 Oltés Oltésszam a kigordité emeléséig
avarras elején

t| 22|05 0,0 99,99 0,50 S Kigérdité bekapcsolasi
késleltetése

t{ 22|06 |00 99,99 0,50 S Kigordité bekapcsolasi idétartam
a varrat végén
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t| 22|07 |00 20,0 5,0 kHz Kigordité sebessége a varrat
végén

Megfogo kenés

t{ 23|00 (0 9999 0 Oltés Oltésszam a megfogokenés
aktivalasaig

t|23]01 0,0 99,99 0,0 s Megfogokenés id6tartama

Lanc elszivasa

t| 24|00 |0 100 30 Oltés Oltések a kezdeti elszivaskor

t{24]01]00 10,0 0,8 s Az utanfutas idétartama a végs6

elszivaskor

Oltéslazité berendezés
t{25 100 |0 1 0 - Automatikus varréanyag
vastagsagfelismerés

0 = Kj;

1=Be

t| 25105 |0 1 1 - Sebességcsokkenés oltéslazitas
kozben

0 =Kij;

1=Be

t| 25|06 |0 1200 800 rpm Sebesség csokkentése

t{ 25107 |1 3 1 - Az dltéslazité allapota a
széalvagas utan

1 = véltozatlan;

2 = inaktiv;
3 = aktiv
t|{25]10 |1 255 1 Oltés Az dltések szama az

automatikus bekapcsolas utan,
amikor az 6ltéslazitasi funkcio
kényszeritve miikbdésbe 1ép
t|25]111 |0 255 0 Oltés Azon 6ltések szama, amelyeknél
az oltéslazitasnak aktivnak kell
lennie.

t|25]115 |0 1 0 - Kiisz6bok valtoztatasa minden
szakasz utan (kizarélag: t 25 00
= 1)

0 = ki;

1=Dbe

zalagvago
26 |00 | O 1 0 - Szalagvago

0 =Kij;

1=Be

t| 26|01 0,0 2,55 0,80 S Szalagvago bekapcsolasanak
késleltetése

t| 26|02 0,0 2,55 0,40 S Szalagvago bekapcsolasi
idétartama

~l»n

Anyagvastagsag-érzékeld
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t| 27100 |0 1 0 - Anyagvastagsag-érzékeld
0 = ki;
1=Dbe

t| 27|01 0,0 9,9 0,0 mm Anyagvastagsag-felismerés
kiiszobértéke be

t| 27|02 0,0 9,9 0,0 mm Anyagvastagsag-felismerés
kiisz6bértéke ki

t| 27|03 0,0 9,9 0,0 mm Anyagvastagsag-felismerés
masodik kiiszobértéke be

t| 27|04 |00 9,9 0,0 mm Anyagvastagsag-felismerés

masodik kiiszobértéke ki

Oltéshossz-atkapcsolas

t{ 30|00 |0 2 2 - Fordulatszam-korlatozas hosszu
varrathossznal

0 =Kij;

1 = fordulatszam-korlatozas
DB2000;

2 = fordulatszam-korlatozas
DB3000;

t{30 010 2 0 - Oltéshossz a reteszelés kozben
0 = elére beallitott 6ltéshossz
(hosszU/normal);

1 = normal 6ltéshossz;

2 = hosszu 6ltéshossz

t{30]02|0 2 0 - Oltéshossz a szalvagas utan
0 = kivalasztott 6ltéshossz
megmarad;

1 = normal 6ltéshossz;

2 = hosszu 6ltéshossz

Oltésrovidités

t{ 31|00 (0 255 0 Oltés Oltésrovidités a varrat elején
t{31]01]0 255 0 Oltés Oltésrovidités szalvagas kozben
Futés zarolas
t| 50|00 |0 1 0 - Futas zarolas

0 = Ki;

1=Be
t| 50010 1 0 - A futézar-kapcsol6 munkamadja

0 = zart érintkezés (NC);
1 = nyitott érintkezés (NO);

t{ 50|02 |0 1 1 - Motor viselkedése
0 = vészlekapcsolas;
1 = poziciondlas

Egyéb vezérlés

—

51 (00| - - - - Szoftververzié kijelzése

t{ 51|01 |- - - - Vezérld sorozatszam kijelzése
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t| 51020 1 0 - Analég értékek kijelzése (lasd
t 51 12) varras kdzben
0 =nem;
1 =igen
t|51]|04 ]| - - - - Géposztaly és gép alosztaly
kijelzése
t|51]05]- - - - Uzemi 6rak kijelzése
t| 51|06 |- - - - Uzemi oltések kijelzése
t|51]07] - - - - Darabszamlalé kijelzése
t| 51|08 |0 1 - - M2M
0 =Kij;
1=Be
t{ 51|09 |- - - - M2M Customer ID
beirasa/kijelzése
t{51]10 |0 5 - - Adatok vezérl6be toltése

0 = semmi; 1 = paraméter
beallitAsok DA-Dongle-bdl;

2 = paraméter bedllitasok a
backup tartoméanybdl; 3 = DA-
Dongle varratszakaszok;

4 = master visszadllitas;

5 = Varratszakaszok
visszadllitdsa

t{51]111 |0 3 - - Paraméterek mentése

0 = semmi;

1 = paraméter beallitasok DA-
Dongle-ra;

2 = paraméter beadllitasok a
backup tartomanybdl;

3 = varratszakaszok a DA-
Dongle-ra

t|51]12 | - - - - Hardverteszt

A félkovérrel nyomtatott
bemenetek, ill. kimenetek csak a
DAC classic-nal vannak meg.
1. Analdg

Itt: Halozati fesziltség V-ban
U24: Ellatas Kimenetek V-ban
Imo: 24 V ellatas arama

PAnN: Pedal analégérték

Nre: X1.4 analég bemenet
lan: X1.1 analég bemenet
Pst: Digitalizalt pedalfokozatok
12T: Motor I12T-re (Figyelem:
pedal és motor aktiv!)

2. Bemenet

X1.5: Manual Backtack

X1.6: Nedle up/down

X1.7: Input function module 2
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X1.8: Lower/Lift feed roller
(module 1)

X1.9: No Function

X1.10: No Function

X1.11: Machine run blockage
X1.12: No Function

X1.13: Light barrier

X1.14: Backtack
suppression/recall

X2.1: No Function

X2.2: No Function

X2.3: No Function

X2.4: No Function

X2.6: No Function

X2.7: No Function

3. Kimenet

X1.15: No Function

X1.17: POS2 signal

X1.18: No Function

X1.20: No Function

X1.21: No Function

X1.22: No Function

X1.23: No Function

X1.24: LED Backtack
suppression/recall

X1.25: No Function

X1.26: POS1 signal

X1.27: Thread clamp

X1.28: Needle cooling
X1.29: LED feed roller (module
1)

X1.30: Feed roller (module 1)
X1.31: LED function module 2
X1.32: Function module 2
X1.34: Backtacking

X1.35: Sewing foot lifting
X1.36: Thread tension
X1.37: Thread trimmer

4. Flash

t{ 51|13 | - - - - Az utols6 10 zavarlizenet
kijelzése

1 = utolso jelentkezett hiba
10 = el6szor jelentkezett hiba
t{ 5114 |0 1 - - Karbantartasi szamlalo
visszaallitasa

0 = nem;

1 =igen

t{51]115 |0 1 - - Az M2M szamlalok automatikus
visszaallitasa a kikapcsolas utan
0 = nem;

1 =ligen
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t{51]16 |0 1 - - Az M2M szamlalok visszaallitasa
0 = nem;
1 =igen

t{51]17 |0 9999 - - Jelsz6 a technikusi szinthez. 4

karakter, tarolt O érték esetén

nem kér jelszot.

t{51]120 |0 57 3 - A bemend funkcio beallitasa a

reteszbemenethez (machine

connector Pin 5)

0 = nincs funkcio;

1= Befilizéssegit6

2 = Retesz leszoritas /
felkapcsolas,

3= Kéziretesz;

4 = Fél oltés;

5= Egész oltés;

6 = Iranypozicio;

7 = Visszaforgatas,

8 = Bemenet Funkciémodul 1
(lasd t 11 00);

9 = Bemenet Funkciémodul 2
(lasd t 11 30);

10 = Bemenet Funkciémodul 3
(lasd t 11 60);

11 = TG magas;
12 = Disz0ltésretesz;
13 = TUhtés;

14 = Szalbehiz6 szerkezet;

15 = Normal 6ltéshossz
reteszelés kozben;

16 = Futas lezarasa nyitott
érintkezénél (NO);

17 = Futas lezarasa zart
érintkezénél (NC);

18 = Loket gyors eltolas
(tapinto);

19 = Loket gyors eltolas
(kattano);

20 = Fordulatszam-korlatozas
DB2000;

21 = Fordulatszam-korlatozas
DB3000;

22 = Fénysorompg;

23 = HUz6 szallitasi méd
(folyamatos/intermittalo);

24 = Varrétalp-szell6ztetés pedal
0 allasaban;

25 = Jévahagyas varrathoz;

26 = Kézi retesz kattang;

27 = Cikk-cakk poziciéra jaratas;

28 = Cikk-cakk szinkronizacio;
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29 = Rakatol6 be/ki;
30 = Kézi rakatolas
31 = Bemenet Funkciémodul 1
be (lasd t 11 00);
32 = Bemenet Funkciémodul 1 ki
(lasd t 11 00);
33 = Bemenet Funkciémodul 2
be (lasd t 11 30);
34 = Bemenet Funkciémodul 2 ki
(lasd t 11 30);
35 = Bemenet Funkciémodul 3
be (lasd t 11 60);
36 = Bemenet Funkciémodul 3 ki
(lasd t 11 60);
37 = Service Call (csak M2M-
mel);
38 = Oltéslazitas;
39 = Tobbletérték fent;
40 = Tobbletérték lent;
41 = Visszaforditas a varrat
elején;
42 = Varrotalp-szell6ztetés FA
utan;
43 = Kézi varras
44 = Varratvég kézi/automatikus
varras;
45 = Automatikus varras;
46 = Szalagvago belki;
47 = Szalagvago, kézi vagas;
48 = Véllvarrat 3827;
49 = Vallvarrat 3827
visszaallitasa;
50 = Tobbletérték 3827;
51 = Nincs varratvégi inditas;
52 = Automatikus oltéslazitas;
53 = Oltéslazitas be/ki;
54 = Menetzar be/ki;
55 = Gyors oll6 eldl (Pfaff);
56 = Elektronikus kézikerék
elére;
57 = Elektronikus kézikerék
hatra;
t|51]21|0 57 2 - A bemend funkcié bedllitasa a
retesz-toggle-bemenethez
(machine connector Pin 14)
Funkciot lasd t 51 20
t{51]122|0 57 4 - A bemend funkcio beallitasa a
ti-magas-mély bemenethez
(machine connector Pin 6)
Funkciét lasd t 51 20

DAC basic/classic Paraméterlista osztaly 273 - B03.6. valtozat - 10-2018 35



zl DURKOPP
ADLER

Paraméterlista

E| K

P

Min.

Max.

Eléiras

Leiras

—

51

23

0

57

8

Egység

A bemené funkcio beadllitasa az
FF1 bemenethez (machine
connector Pin 8)

Funkciét lasd t 51 20

24

57

A bemend funkcié beadllitasa az
FF2 bemenethez (machine
connector Pin 7)

Funkciét lasd t 51 20

25

57

A bemené funkcio beadllitasa az
FF3 bemenethez (machine
connector Pin 9)

Funkciét lasd t 51 20

26

57

A bemend funkcid beallitasa a
bemenethez (machine connector
Pin 10)

Funkciét lasd t 51 20

27

57

A bemend funkcié beallitasa a
fénysorompo-bemenethez
(machine connector Pin 13)
Funkciét lasd t 51 20

28

57

IN_EXT1 bemend funkciok
bedllitdsa (additional input
interface Pin 1)

Funkciét lasd t 51 20

29

57

IN_EXT2 bemend funkcidk
beallitasa (additional input
interface Pin 2)

Funkciét lasd t 51 20

30

57

IN_EXT3 bemend funkcidk
bedllitdsa (additional input
interface Pin 3)

Funkciét lasd t 51 20

31

57

IN_EXT4 bemend funkcidk
bedllitdsa (additional input
interface Pin 4)

Funkciét lasd t 51 20

32

57

IN_EXT5 bemend funkcidk
beallitasa (additional input
interface Pin 6)

Funkciét lasd t 51 20

33

57

IN_EXT6 bemend funkcidk
bedllitasa (additional input
interface Pin 7)

Funkciét lasd t 51 20

36
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t| 51|50 |0 39 0 - A kimené funkcio bedllitasa a

kimenethez (machine connector

Pin 18)

0 = nincs funkcio;

1= Szalszorito;

2 = Reteszelés;

3 = Varrétalp-szelléztetés;

4 = Szélfeszités;

5= Kiegészitd szalfeszités;

6 = Masodik dltéshossz;

7 = Széllitbhenger;

8 = Eliitkdzs;

9= Elvago;

10 = Tobbletérték DB3000-mal;

11 = Tobbletérték DB3000
nélkul;

12 = Fokozatvagas;

13 = Kontlrvezetés;

14 = Rakatol6;

15 = Szalvago;

16 = Loket gyors eltol6;

17 = TUhités;

18 = Oltésrovidits;

19 = Impulzus Iépcsbs vago;

20 = Lépcsbs vago nyitasa;

21 = NSB szalszorit6 (kés);

22 = NSB széalhuz6 (kapocs);

23 = Szallitbhenger nyomas;

24 = Varrétalpnyomas;

25 = Készenlét varrasi

kezdésére;
26 = 1. poz.;
27 = 2. poz.;

28 = Motorfutas;

29 = A varratban;

30 = Kigordito;

31 = Szallitéegység;

32 = Megfogokend;

33 = Szalbehuz6 szerkezet;
34 = NSB elszivas;

35 = Szalagvago;

36 = Elvago ki;

37 = Oltéslazitas;

38 = Tobbletérték fent;

39 = Tébbletérték lent
t{|51|51]|0 39 27 - A kimend funkcié beallitasa a
kimenethez (machine connector
Pin 21),

Funkciot lasd t 51 50
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51 |52 |0 39 0 - A kimend funkcio beallitasa a
kimenethez (machine connector
Pin 22),
Funkciét ldsd t 51 50
t| 51|53 |0 39 26 - A kimend funkcié bedllitésa a
kimenethez (machine connector
Pin 26),
Funkciét lasd t 51 50
t|51 |54 |0 39 1 - A kimend funkcio beallitasa a
kimenethez (machine connector
Pin 27),
Funkciét lasd t 51 50
t|51]|55]|0 39 17 - A kimend funkcié beallitasa a
kimenethez (machine connector
Pin 28),
Funkciét 1asd t 51 50
t| 51 |56 |0 39 0 - A kimend funkcié beallitasa a
kimenethez (machine connector
Pin 32),
Funkciét lasd t 51 50

—

OP1000
t| 52|00 |0 9 4 - OP1000 kijelzd kontraszt

t| 52010 1 1 - Gombhangok

0 =Kij;

1=Be

t| 5220 |0 57 1 - Bemen6 funkciok beallitasa az

OP1000 F gombjahoz

0 = nincs funkcio;

1 = Befiizéssegité

2 = Retesz leszoritas /

felkapcsolas,

Kézi retesz;

Fél oltés;

Egész oltés;

Iranypozicio;

Visszaforgatas,

Bemenet Funkciomodul 1

(l&sd t 11 00);

9 = Bemenet Funkciémodul 2
(lasd t 11 30);

10 = Bemenet Funkciémodul 3
(lasd t 11 60);

11 = TG magas;

12 = Diszoéltésretesz;

13 = Tlhdités;

14 = Szalbehz6 szerkezet;

15 = Normal 6ltéshossz
reteszelés kodzben;

16 = Futas lezarasa nyitott
érintkezénél (NO);

O~NO O W
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17 = Futas lezarasa zart
érintkezénél (NC);

18 = Loket gyors eltolas
(tapinto);

19 = Loket gyors eltolas
(kattano);

20 = Fordulatszam-korlatozas
DB2000;

21 = Fordulatszam-korlatozas
DB3000;

22 = Fénysorompg;

23 = Hlz6 széllitasi moéd
(folyamatos/intermittalo);

24 = Varrétalp-szelléztetés pedal
0 allasaban;

25 = Jovahagyas varrathoz;

26 = Kézi retesz kattang;

27 = Cikk-cakk poziciéra jaratas;

28 = Cikk-cakk szinkronizacio;

29 = Rakatolé be/ki;

30 = Kézi rakatolas

31 = Bemenet Funkciémodul 1
be (lasd t 11 00);

32 = Bemenet Funkciémodul 1 ki
(lasd t 11 00);

33 = Bemenet Funkciémodul 2
be (lasd t 11 30);

34 = Bemenet Funkciémodul 2 ki
(lasd t 11 30);

35 = Bemenet Funkciémodul 3
be (lasd t 11 60);

36 = Bemenet Funkciémodul 3 ki
(lasd t 11 60);

37 = Service Call (csak M2M-
mel);

38 = Oltéslazitas;

39 = Tébbletérték fent;

40 = Tobbletérték lent;

41 = Visszaforditas a varrat
elején;

42 = Varrotalp-szell6ztetés FA
utan;

43 = Kézi varras

44 = Varratvég kézi/automatikus
varras;

45 = Automatikus varras;

46 = Szalagvagé be/ki;

47 = Szalagvago, kézi vagas

48 = Véllvarrat 3827,

49 = Véllvarrat 3827
visszaallitasa;
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50 = Tobbletérték 3827;

51 = Nincs varratvégi inditas;

52 = Automatikus 6ltéslazitas;

53 = Oltéslazitas be/ki;

54 = Menetzar be/ki;

55 = Gyors o